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WSTEP

Instrukcja zawiera opis budowy i dziatania urzadzenia oraz
czynnosci konserwacyjne, za przeprowadzenie ktérych odpowiada
uzytkownik. Instrukcja montazu zawiera opis procedury montazu
maszyny. Instrukcja techniczna zawiera wazne informacje dla
operatoréw i serwisantéw. Celem informacji zawartych w niniejsze;
instrukcji jest zapewnienie bezpiecznej i bezawaryjnej obstugi
urzgdzenia.

@ Przed uzyciem zapoznac¢ sie z instrukcja.

Przed pierwszym uzyciem urzgdzenia uzytkownik powinien
przeczyta¢ instrukcje obstugi i zapoznac sie z dziataniem
urzgdzenia oraz informacjami dotyczgcymi bezpieczenstwa.
Serwisanci i operatorzy urzgdzenia powinni ukonczy¢ szkolenie
zorganizowane przez Arjo.

Informacje zawarte w tej instrukcji dotyczg urzgdzenia w stanie
dostarczanym przez firme Arjo AB. Mogg wystgpi¢ réznice
wynikajgce z dostosowania urzgdzenia do potrzeb uzytkownika lub
uwarunkowan krajowych.

Wraz z urzgdzeniem jest dostarczana nastepujgca dokumentacja:
* Instrukcja obstugi
* Instrukcja montazu
» Skrocona instrukcja

Nastepujgca dokumentacja zostanie dostarczona przez dostawce
na zgdanie uzytkownika:

* Instrukcja techniczna
» Lista czesci zamiennych

Skrocong instrukcje urzgdzenia nalezy zawiesic w dobrze
widocznym miejscu obok urzadzenia.

Firma Arjo AB zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian
dotyczacych danych technicznych i budowy bez wczesniejszego
powiadomienia. Informacje zawarte w niniejszej instrukcji byty
aktualne w chwili jej wydania.
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SRODKI OSTROZNOSCI

Urzadzenie posiada wbudowane elementy zabezpieczajgce.

Aby unikng¢ obrazen, nie nalezy omija¢ elementéw
zabezpieczajgcych.

Uzywanie sprzetu niezgodnie z okreslonym przez producenta
przeznaczeniem, moze mie¢ niekorzystny wptyw na elementy
bezpieczenstwa.

Operatorzy i personel odpowiedzialny za konserwacje urzgdzenia
muszg zostac¢ przeszkoleni w zakresie odpowiednich zasad
bezpieczenstwa. Caty personel majgcy kontakt ze srodkami
chemicznymi uzywanymi podczas mycia lub dezynfekcji musi
rozumiec¢, w jaki sposéb przebiega proces mycia, oraz znac
potencjalne zagrozenia dla zdrowia i sposoby wykrywania
wyciekdw toksycznych substancji chemicznych.

Operatorzy i personel odpowiedzialny za konserwacje musza
odby¢ petne szkolenie w zakresie obstugi i konserwacji sprzetu.
Wymagane jest sporzgdzenie listy oséb, ktére odbyty szkolenie
w zakresie obstugi maszyny. Przeszkolony personel musi zosta¢
poddany testowi weryfikujgcemu zaséb wiedzy zdobyty podczas
szkolenia.



1.1 Wazne

Nalezy ostroznie obchodzi¢ sie ze srodkami chemicznymi
uzywanymi w urzgdzeniu. Nalezy zapoznac sie ze
szczegotowymi informacjami na pojemniku lub skontaktowaé
sie z producentem, aby dowiedziec€ sie:

° co zrobic, jesli dojdzie do kontaktu srodka z oczami lub
skoéra, przedostania sie oparéw do drog oddechowych itp.

o w jaki sposéb przechowywac detergent i likwidowac
puste pojemniki.

Urzgdzenia mogg uzywac wytgcznie osoby, ktére posiadajg
odpowiednig wiedze na temat produktu i sg przeszkolone
w jego obstudze. Pracownicy muszg odbywac regularne
szkolenia w zakresie obstugi urzgdzenia.

Przed uzyciem urzgdzenia nalezy doktadnie zapoznac sie z
instrukcjg obstugi

Nigdy nie uzywac¢ myjni-dezynfektora, nie majgc pewnosci,
co do sposobu obstugi.

Postepowac zgodnie z pisemnymi instrukcjami.
Utrzymywac¢ urzgdzenie w czystosci.

Przed otwarciem obudowy urzgdzenia nalezy zawsze
odtgczy¢ zasilanie elektryczne. (Obudowa urzgdzenia
zawiera czesci elektryczne).

Nie nalezy dopusci¢, aby w butelkach zabrakto detergentu.
Jest to wazne ze wzgledu na prawidtowos¢ dziatania
urzgdzenia, a ponadto zapobiega odbarwianiu komory myjni.

Urzgdzenia nalezy uzywac¢ zgodnie z lokalnymi przepisami.

Zawsze podtgczac urzgdzenie za posrednictwem wytgcznika
réznicowo-prgdowego.

Zawsze podtgczaé myjnie-dezynfektor do uziemionego Zrddta
zasilania.

Jesli po zakonczeniu czyszczenia przedmioty nie ostygty,
nalezy obchodzi¢ sie z nimi ostroznie,
o aby unikngé poparzenia.

Przed uruchomieniem urzadzenia sprawdzi¢, czy odptyw
nieczystosci pod komorg myjni jest drozny. Jest to warunkiem
prawidtowego dziatania myjni-dezynfektora.

Na myjni-dezynfektorze nie nalezy ktas¢ przedmiotow
wrazliwych na ciepto lub wilgoc.



1.2

1.3

1.4

1.5

Prace montazowe i instalacyjne moga by¢ wykonywane wylacznie

» przez wykwalifikowany personel,

» zgodnie z obowigzujgcymi lokalnymi przepisami i zasadami.

Wylacznik gtéwny

Urzadzenie musi by¢ zawsze wyposazone w oddzielny wytgcznik
gtowny w uktadzie zasilajgcym. Wytgcznik giéwny musi sie
znajdowac w tatwo dostepnym miejscu na Scianie blisko
urzadzenia. Wytgcznik musi by¢ opatrzony symbolami ,I” i ,O”
informujgcymi o potozeniu przetgcznika.

Sytuacje awaryjne
+  Wytgczy¢ wytgcznik gtowny.
* Nalezy zamkng¢ zawory odcinajgce przewdd zasilajgcy
w wode.
Odpowiedzialnos¢ zwigzana z produktem

Znak CE oznaczajgcy zgodno$¢ ze zharmonizowanymi przepisami
Wspdlnoty Europejskie;j.

Wszelkie modyfikacje lub nieprawidiowe uzycie urzadzenia bez
zgody firmy Arjo zwalnia jg z odpowiedzialnosci za produkt.

Znak CE oznaczajacy zgodnos¢ ze
c E zharmonizowanymi przepisami Wspolnoty
2797 Europejskiej
Liczby oznaczajg nadzoér jednostki notyfikowanej.

1.6 Symbole ostrzegawcze

Niektore ostrzezenia, instrukcje i porady w niniejszej instrukcji sg
szczegolnie istotne. Uzywane sg nastepujgce symbole i wzory:

A Zagrozenie urazem lub uszkodzeniem urzadzenia.




2 MONTAZ
2.1 Informacje ogdélne

2.1.1 Prace montazowe i instalacyjne moga by¢ wykonywane wytacznie

powinno by¢ skladane i montowane przynajmniej

C Aby uniknaé¢ ryzyka urazu plecéw, urzadzenie
przez dwie osoby.

» przez wykwalifikowany personel,
» zgodnie z obowigzujgcymi lokalnymi przepisami i zasadami.
* W pomieszczeniu.

* W miejscu, gdzie nie ma wilgoci.

2.1.2 Kolejnos¢
Czynnosci instalacyjne nalezy wykona¢ w nastepujgcej kolejnosci:
Rozpakowanie
Umiejscowienie
Przytgczanie wody

Przytgczenie zasilania elektrycznego

o K~ 0N~

Kontrola instalacji



2.2 Rozpakowanie

Uwaga! Przed instalacja sprawdzi¢, czy myjnia-dezynfektor
nie zostala uszkodzona w czasie transportu.

W dostarczonym opakowaniu myjni-dezynfektora muszg sie
znajdowac nastepujace elementy:

» Dwa klucze do szafki sterowniczej
» Teczka z dokumentami
Dostarczona myjnia-dezynfektor jest mocno przykrecona do palety.

1. Wyjmij opakowanie.

2. Ustawi¢ wcigz przytwierdzong do palety myjnie-dezynfektor
jak najblizej miejsca instalaciji.

3. Odkreci¢ $ruby przytwierdzajgce myjnie-dezynfektor do palety.

001512

llustracja 1. Odkrecenie $rub

4. Zweryfikuj mozliwos¢ podniesienia myjni-dezynfektora
z palety. Korzystajgc z pomocy przynajmniej dwoch osob,
ustaw myjnie-dezynfektor na podtodze lub na niskim wézku,
aby tatwiej go przestawi¢ do docelowej pozycji.
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Schemat przedstawiajacy wymiary i ukiad otworow
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llustracja 2. Schematy przedstawiajgce wymiary i uktad otworow
CW, G1/2" zenski (DWA METRY WEZA 6. OPLYW SCIEKOW, SYFON, SCIANA.
Z TEGO PUNKTU SA DOSTARCZANE 110/90.
RAZEM Z MASZYNA) 7. ZLACZE ELEKTRYCZNE (4 M WEZA
CW, G1/2" zenski (DWA METRY WEZA Z TEGO PUNKTU SA DOSTARCZANE
Z TEGO PUNKTU SA DOSTARCZANE RAZEM Z MASZYNA)
RAZEM Z MASZYNA) 8. OBSZAR DOSTARCZANYCH MEDIOW
PARA ZEWNETRZNA, G1/2" zenski (W ZALEZNOSCI OD ORGANIZACJI
WODA MIEKKA, G1/2" zeniski ODPLYWU)
9. OTWOR DO ZAMONTOWANIA

10

ODPLYW SCIEKOW, SYFON,
PODLOGA, 110/90.

NA SCIANIE




2.4 Umiejscowienie

» Zalozy¢ syfon na odptywie Sciekow. Odptyw moze by¢
skierowany do tytu lub w dél. Srednica rury wynosi 90 lub
110 mm.

+ Ustawi¢ maszyne i wypoziomowac jg przy uzyciu poziomicy
babelkowej, ktérg nalezy pionowo przytozy¢ do boku
maszyny. Wyregulowa¢ stopkami maszyny, uzywajgc
ptaskiego srubokreta o dtugosci przynajmniej 25 cm.

001513

llustracja 3. Regulacja stopek maszyny
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001514

llustracja 4. Uzywanie paneli

» Zwolni¢ panel i unieruchomi¢ go w pozycji serwisowe;.

* Odmierzy¢ i wywierci¢ otwory stuzgce do przymocowania
maszyny do $ciany.




001515

llustracja 5. Odmierzanie otworéw na $cianie

* Przymocowac¢ maszyne do Sciany. Dobra¢ odpowiednie
Sruby i podktadki w zaleznosci od materiatu, z jakiego jest
wykonana $ciana.

Uwaga! Po usunieciu stotu caty ciezar maszyny utrzymuje
sie na srubach w scianie.

« Jesli stét nie bedzie uzywany, usungé go po wykreceniu
czterech Srub i wysunieciu.

§ 1 oo (]
50T oo (] o

oo

2_2Wig

001516

llustracja 6. Odkrecanie stotu
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2.5 Przylagczanie wody

Potgczenie powinno spetnia¢ wymogi przytgczy wodnych

okreslone w ponizszej tabeli.

Zimna woda Ciepta woda
(niebieski) (czerwony)
Podtgczenia 15 mm (1/2") 15 mm (1/2")
Cisnienie 100-800 kPa 100-800 kPa
Predkosc¢ 20 I/min z cisnieniem |20 I/min z ciSnieniem
przeptywu 400 kPa 400 kPa
Temperatura 22°C 45-60°C
» Podtgczy¢ doptyw wody.

Na rurkach zatozy¢ zatwierdzony zaw6r odcinajgcy 1/2".

Uszczelni¢ wszystkie potgczenia tasmg PTFE.

2.6 Przylaczenie zasilania elektrycznego

Wykonac¢ instalacje elektryczng w nastepujgcy sposob.

Zainstalowa¢ maszyne zgodnie z kategorig instalacyjng
CAT Il

Wykona¢ otwér na przewody elektryczne w stole lub ptycie
bazowej maszyny.

Zatozy¢ odpowiedni przepust i przeciggng¢ przewody.

001518

llustracja 7. Przepust kablowy
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Podtgczy¢ maszyne do oddzielnego wylgcznika gtéwnego
zgodnie z lokalnym standardem; wytgcznik gtéwny powinien
sie znajdowac na $cianie w poblizu maszyny.

Podtgczy¢ do uziemienia i zasilania zgodnie z informacja

na tabliczce znamionowej. Sprawdzic, czy potgczenie jest
odpowiednio zabezpieczone przed nadmiernym natezeniem
prgdu. Wymagane parametry bezpiecznika podano na
tabliczce znamionowe;.

Wszystkie kable powinny by¢ sklasyfikowane przynajmniej
dla temp. 90°C.

Bezpieczniki zgodnie z krzywa C.




2.6.1

Inna mozliwosé potaczenia

3N+PE 1N+PE
o Y2z & z| &
-X50
8
B P z| & g
llustracja 8. Potgczenie elektryczne
3+PE 2+PE
|l & | o
-X50 -X50
] L g
o938 o o) g a g

llustracja 9. Potgczenie elektryczne

Napiecie Podiaczenia Czestotliwosé Bezpiecznik Wymagane zasilanie
400 V 3N+PE (TN) 60 Hz 3x15A 5,71 kW
400 V 3N+PE (TN) 50 Hz 3x10A 5,51 kW
240V 3+PE (TN) 60 Hz 3x15A 5,71 kW
240V 2+PE (TN) 60 Hz 1x20A 4,35 kW
240V 2+PE (TN) 60 Hz 1x10A 1,36 kW
230V 3+PE (TN) 50 Hz 3x16A 5,51 kW
230 V 1N+PE (TN) 50 Hz 1x20A 4,35 kW
230V 1N+PE (TN) 50 Hz 1x10A 1,16 kW
208 V 3+PE (TN) 60 Hz 3x20A 5,71 kW
208 VvV 2+PE (TN) 60 Hz 1x22A 4,35 kW
208 V 2+PE (TN) 60 Hz 1x10A 1,36 kW
200V 3+PE (TN) 60 Hz 3x20A 571 kW
200 V 3+PE (TN) 50 Hz 3x20A 5,51 kW
200V 2+PE (TN) 60 Hz 1x25A 4,35 kW
200 V 2+PE (TN) 50 Hz 1x25A 4,35 kW
200V 2+PE (TN) 60 Hz 1x10A 1,36 kW
200 V 2+PE (TN) 50 Hz 1x10A 1,16 kW

Zakres wahan napiecia sieciowego nie moze przekracza¢ +10%

napiecia znamionowego.

15



2.7 Po zakonczeniu pracy sprawdzi¢, czy
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wszystkie elementy zostaty zamontowane zgodnie
z instrukcjg montazu,

wszystkie sruby zostaty odpowiednio dokrecone,

nie ma zadnych ostrych krawedzi i elementéw mogacych
stwarzac¢ zagrozenie dla ludzi,

wszystkie weze, rury i potgczenia sg podtgczone
w odpowiedni sposéb i sg wolne od usterek,

maszyna dziata prawidtowo — W razie konieczno$ci
przeprowadzi¢ regulacje.

Przed przekazaniem urzadzenia do uzytkowania przeprowadz
kwalifikacje instalacyjng, operacyjng i procesowg zgodnie
z ISO 15883.

Nieprawidtowe uzycie moze spowodowac uszkodzenia
przedmiotdw i obrazenia ciata.



2.8 Kontrola dziatania

Uwaga! Przed rozpoczeciem sprawdzié, czy waz ssacy

w pompie dozujacej jest peten. Pomp dozujacych mozna
uzywa¢é oddzielnie w programie serwisowym, aby napetni¢
weze srodkiem, linia 82 (patrz Instrukcja techniczna).

» Sprawdzi¢, czy myjnia-dezynfektor jest podtgczona do
zasilania i chroniona bezpiecznikiem o odpowiednich
parametrach zgodnie z oznaczeniem na tabliczce
Znamionowe;.

*  Wigczy¢ wytgcznik gitéwny. Sprawdzic, czy swiecq sie
wszystkie lampki na panelu i stycha¢ brzeczyk. Na
wyswietlaczu prezentowany jest numer aktualnej wersji
programu a po nim wybrany program. Otworzy¢ zawory
wody.

» Jesli maszyna ma funkcje dozowania detergentu: nacisngé
przycisk i sprawdzi¢, czy sie zaswieci.

» Sprawdzi¢ temperature doptywu wody. Temperatura wody
gorgcej powinna sie miesci¢ w zakresie 45-60°C, a dla wody
zimnej nie moze by¢ mniejsza niz 2°C.

Uwaga! Przed rozpoczeciem sprawdzié, czy waz ssacy

w pompie dozujacej jest peten. Pomp dozujacych mozna
uzywa¢ oddzielnie w programie serwisowym, aby napetni¢
weze srodkiem, linia 82 (patrz Instrukcja techniczna).

* Uruchom program z pustg maszyng i sprawdz, czy:
o 7o6ita lampka miga przez 6 sekund.
o zblta lampka na ¥ sie $wieci.

o — temperatura wzrasta ciggle az do rozpoczecia fazy
chtodzenia.

© czas nagrzewania nie przekracza okoto 10 minut.
o — temperatura uzyskuje warto$¢ 90°C.

o zielona lampka na przycisku O sie $wieci, a wy$wietlacz
prezentuje kod U7 (produkty gorace).

o gdy drzwi sg catkowicie otwarte, sprawdzi¢ maksymalng
temperature.

17
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llustracja 10. Panel sterowania

Zotta: Proces w toku

2. Zielona: Proces ukonczony

w

Czerwona: nie przeprowadzono dezynfekciji lub inny
kod btedu F

Wyswietlacz
Ptukanie brzegéw
Opcja (detergent)

Otworz/zamknij drzwi

© N o 9 &

Czujnik otwierania/zamykania drzwi oraz uruchamiania
wybranego programu

9. Program ekonomiczny
10. Program zwykty
11. Program intensywny

* Maszyna ma system dozowania odkamieniacza i ewentualnie
srodka regenerujgcego (opcja). Uruchomi¢ normalny program
i sprawdzi¢, czy dezynfektor zuzywa odpowiednie ilosci tych
substancji. W przypadku odkamieniacza kazdy program
zuzywa zwykle 1,5-4,0 ml (zgodnie z zaleceniami dostawcy).
Informacje potrzebne do sprawdzenia i regulacji dozowania
znajdujg sie w Instrukcji technicznej (patrz program
serwisowy).

» Jesli maszyna program sptukiwania brzegéw:

o Nacisngc¢ przycisk i sprawdzi¢, czy program ptukania
brzegéw zadziata.

o Sprawdzi¢, czy drzwiczki mozna otwiera¢ i zamykac
czujnikiem.

o Sprawdzi¢, czy nie wycieka woda. W razie potrzeby
dokreci¢ potgczenia, rowniez na rurach.



3 DANE TECHNICZNE

3.1 Wymiary i waga

Wymiary i waga

Masa 135 kg
Szerokos$¢ 600 mm
Gtebokos¢ 600 mm
Wysokos¢ (razem ze stotem 200 mm) |1840 mm

19




3.2 Polaczenia
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Zuzycie wody

Program ekonomiczny |25 + 10% I/proces
Program zwykty 31 +£10% I/proces
Program intensywny 39 + 10% I/proces
Zimna woda

Podtgczenia 15 (1/2") mm
Cisnienie 100-800 kPa
Predkosc¢ przeptywu 20 I/min

Goraca woda

Temperatura 45-60°C (113 - 140°F)
Podtaczenia 15 (1/2") mm
Cisnienie 100-800 kPa
Predkos¢ przeptywu 20 I/min

Woda zmiekczona

Temperatura 45-60°C (113 - 140°F)
Podtgczenia 15 (1/2") mm
Cisnienie 100-800 kPa
Predkos¢ przeptywu 20 I/min

Para

Podtaczenia 15 (1/2") mm
Cisnienie 30-300 kPa

Predkos$c¢ przeptywu 0,3 kg/proces
Odptyw

Podtgczenia

@ 90/110 mm




3.3 RoOzne

Roézne

Martwa objetosc¢

<2,3 | (pompa gtéwna i generator pary)

Poziom gtosnosci

60 dB (A) leq

3.4 Wymogi srodowiska pracy

3.5 Stopien ochrony

Wilgotnos¢ powietrza,
maksymalnie

80% w temp. 31°C (87°F)

Temperatura
pomieszczenia

5-40°C (41 - 104°F)

Stopien zanieczyszczenia

2

Kategoria przepiecia

Stopien ochrony

IP 21

Maks. wysoko$¢
bezwzgledna*

2000 m powyzej poziomu morza

* Maksymalna wysokos$¢ nad poziomem morza, na jakiej mozna

uzywacé maszyny.
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3.6 Akcesoria
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Numer czesci Opis

499631900 Zawor tgczony (zawor odcinajacy /
zawor jednokierunkowy / filtr) 1 para

502321001 Wylgcznik gtowny

JAA101090 Wanienka na narzedzia

JAA101490 Wanienka na wkfady

502391600 Syfon typu P (sredn. 110 mm)

502391700 Syfon typu P (sredn. 110 mm)

502391800 Syfon typu P (sredn. 90 mm)

502391900 Syfon typu S (sredn. 90 mm)

502520100 Prosta ztgczka zaciskowa

502520000 Ztgcze weza

Aby podlaczy¢ plastikowy waz, mozna dokupi¢ specjalne ztaczki

i zZtacza, ktore pozwolg uzyska¢ odpowiednig dlugos¢ weza.

Z

2

001519

llustracja 11. Ztgczka i ztgcze weza

1.

502520100 Prosta ztgczka zaciskowa

2. 502520000 Ztgcze weza x 2




4 JAKOSC wOoDY

Za dostarczenie do myjni-dezynfektora wody
o odpowiedniej jakosci odpowiada klient.

Jako$¢ wody uzywanej na wszystkich etapach mycia jest wazna
dla osiggniecia dobrych efektéw. Woda uzyta na kazdym etapie
powinna by¢ odpowiednia dla:

* Materiatu, z jakiego zostata wykonana ptuczka-dezynfektor.

* substancji chemicznych uzytych w czasie procesu

* wymagan procesu dla réoznych etapdw.

Gltoéwne parametry wody dobrej jakosci:

Twardosé

Duza twardos¢ bedzie powodowaé
osadzanie sie kamienia w myjni-
dezynfektorze, co prowadzi do
pogorszenia efektow czyszczenia.

Zanieczyszczenia
jonowe

Duze stezenie zanieczyszczen jonowych
moze powodowac korozje oraz tworzenie
sie wzerdw na stali nierdzewnej.

Metale ciezkie, takie jak zelazo, magnez
czy miedz, powodujg zmatowienie
powierzchni instrumentow.

Zanieczyszczenia
bakteryjne

Z mytych wyrobow sg usuwane
mikroorganizmy i produkty ich
wydalania, ktére po przedostaniu

sie do organizmu cztowieka mogag
powodowac objawy gorgczkowe. Nalezy
uzywac wody, ktéra nie zwiekszy ilosci
mikroorganizméw w urzgdzeniu.

Substancje
chemiczne zwigzane z
utrzymywaniem higieny

Duze stezenia oraz wystawienie na
dziatanie substancji chemicznych
zwigzanych z utrzymywaniem higieny
moze powodowac korozje oraz tworzenie
sie wzeréw na stali nierdzewnej.
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Firma Arjo AB zaleca, aby woda uzywana w fazie ptukania
wstepnego, mycia i ptukania koricowego miata jako$¢ wody pitnej
zgodng z wytycznymi. Zalecane jest stosowanie wody pitnej o
maks. 5°dH. Szczegotowe informacje na temat akceptowanej
jakosci wody mozna znalez¢ w publikacji ,Wytyczne dotyczace
jako$ci wody pitnej, wydanie trzecie” wydanej przez Swiatowg
Organizacje Zdrowia (WHO).

Tam, gdzie standardy lokalne sg bardziej surowe niz zalecenia
Arjo AB, nalezy stosowac te pierwsze. Szczegdlnie dotyczy to
sytuacji, gdy wode uzdatniong stosuje sie w ostatniej fazie mycia/
dezynfekcji. Standardowa charakterystyka wody uzdatnionej
wyglada nastepujgco:

pH od55do8
Przewodnos¢ <30 ps.cm-1

TDS <40 mg/I
Maksymalna twardos¢ <50 mg/I

Chlor <10 mg/I

Metale ciezkie <10 mg/I

Fosforany <0,2 mg/l jako P205
Krzemiany <0,2 mg/l jako SiO2
Endotoksyny <0,25 EU/mI

Catkowita liczba mikroorganizméw <100 na 100 ml

Nalezy réwniez uzyskac¢ dalsze informacje od producentéw sprzetu
chemicznego i medycznego.



5 UTYLIZACJA PO ZAKONCZENIU EKSPLOATACJI

Sprzet zawierajgcy podzespoty elektryczne i elektroniczne nalezy
zdemontowac i przekazac¢ do recyklingu zgodnie z dyrektywag

0 zuzytym sprzecie elektrycznym i elektronicznym (WEEE) lub
zgodnie z przepisami prawa miejscowego lub krajowego.

Ptyny do dezynfekcji — nadmiar ptynu mozna bezpiecznie wyla¢
do kanalizacji $ciekowej z uzyciem biezgcej wody. Produkty te sg
rozpuszczalne w wodzie i sg zwykle mieszane z wodg przed ich
wykorzystaniem do mycia; gmina potraktuje te srodki w taki sam
sposob, jakby zostaty uzyte do mycia.

Opakowania nalezy poddac¢ recyklingowi zgodnie z przepisami
prawa krajowego lub miejscowego.

OSTRZEZENIE!
Urzadzenie moze by¢ zanieczyszczone i przed

przetworzeniem nalezy je podda¢ dezynfekcji.

000052

llustracja 12. Symbol recyklingu
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Celowo puste



AUSTRALIA

Arjo Australia

Building B, Level 3

11 Talavera Road

Macquarie Park, NSW, 2113,
Australia

Phone: 1800 072 040

BELGIQUE / BELGIE

Arjo Belgium

Evenbroekveld 16

9420 Erpe-Mere

Phone: +32 (0) 53 60 73 80
Fax: +32 (0) 53 60 73 81
E-mail: info.belgium@arjo.com

BRASIL

Arjo Brasil Equipamentos Médicos Ltda
Rua Marina Ciufuli Zanfelice, 329 PB02
Galpéo - Lapa

Sao Paulo — SP — Brasil

CEP: 05040-000

Phone: 55-11-3588-5088

E-mail: vendas.latam@arjo.com
E-mail: servicios.latam@arjo.com

CANADA

Arjo Canada Inc.

90 Matheson Boulevard West
Suite 350

CA-MISSISSAUGA, ON, L5R 3R3
Tel/Tél: +1 (905) 238-7880

Free: +1 (800) 665-4831

Fax: +1 (905) 238-7881

E-mail: info.canada@arjo.com

CESKA REPUBLIKA

Arjo Czech Republic s.r.o.
Na Strzi 1702/65

140 00 Praha

Czech Republic

Phone No: +420225092307
E-mail: info.cz@arjo.com

DANMARK

Arjo A/S

Vassingergdvej 52

DK-3540 LYNGE

Tel: +45 49 13 84 86

Fax: +45 49 13 84 87

E-mail: dk_kundeservice@arjo.com

DEUTSCHLAND

Arjo GmbH
Peter-Sander-Strasse 10
DE-55252 MAINZ-KASTEL
Tel: +49 (0) 6134 186 0
Fax: +49 (0) 6134 186 160
E-mail: info-de@arjo.com

ESPANA

ARJO IBERIAS.L.

Poligono Can Salvatella

c/ Cabanyes 1-7

08210 Barbera del Valles
Barcelona - Spain

Telefono 1: +34 900 921 850
Telefono 2: +34 931 315 999

FRANCE

Arjo SAS

2 Avenue Alcide de Gasperi
CS 70133

FR-59436 RONCQ CEDEX
Tél: +33 (0) 32028 13 13
Fax: +33 (0) 32028 13 14
E-mail: info.france@arjo.com

HONG KONG

Arjo Hong Kong Limited

Room 411-414, 4/F, Manhattan Centre,
8 Kwai Cheong Road, Kwai Chung, N.T.,
HONG KONG

Tel: +852 2960 7600

Fax: +852 2960 1711

ITALIA

Arjo ltalia S.p.A.

Via Giacomo Peroni 400-402
IT-00131 ROMA

Tel: +39 (0) 6 87426211

Fax: +39 (0) 6 87426222
E-mail: Italy.promo@arjo.com

MIDDLE EAST

Arjo Middle East FZ-LLC
Office 908, 9th Floor,

HQ Building,North Tower,
Dubai Science Park,

Al Barsha South

P.O. Box 11488, Dubai,
United Arab Emirates
Direct +971 487 48053
Fax +971 487 48072
Email: Info.ME@arjo.com

NEDERLAND

Arjo Nederland BV
Biezenwei 21

4004 MB TIEL

Postbus 6116

4000 HC TIEL

Tel: +31 (0) 344 64 08 00
Fax: +31 (0) 344 64 08 85
E-mail: info.nI@arjo.com

NEW ZEALAND

Arjo Ltd

34 Vestey Drive

Mount Wellington
NZ-AUCKLAND 1060
Tel: +64 (0) 9 573 5344
Free Call: 0800 000 151
Fax: +64 (0) 9 573 5384
E-mail: nz.info@Arjo.com

NORGE

Arjo Norway AS

Olaf Helsets vei 5

N-0694 OSLO

Tel: +47 22 08 00 50

Faks: +47 22 08 00 51

E-mail: no.kundeservice@arjo.com

OSTERREICH

Arjo Austria GmbH

Lembdckgasse 49 / Stiege A/ 4.0G
A-1230 Wien

Tel: +43 1 8 66 56

Fax: +43 1 866 56 7000

www.arjo.com

POLSKA

Arjo Polska Sp. z 0.0.

ul. Ks Piotra Wawrzyniaka 2
PL-62-052 KOMORNIKI (Poznan)
Tel: +48 691 119 999

E-mail: arjo@arjo.com

PORTUGAL

Arjo em Portugal

MAQUET Portugal, Lda.
(Distribudor Exclusivo)

Rua Poeta Bocage n.° 2 - 2G
PT-1600-233 Lisboa

Tel: +351 214 189 815

Fax: +351 214 177 413
E-mail: Portugal@arjo.com

SUISSE / SCHWEIZ

Arjo Switzerland AG
Fabrikstrasse 8

Postfach

CH-4614 HAGENDORF
Tél/Tel: +41 (0) 61 337 97 77
Fax: +41 (0) 61 311 97 42

SUOMI

Arjo Scandinavia AB

Riihitontuntie 7 C

02200 Espoo

Finland

Puh: +358 9 6824 1260

E-mail: Asiakaspalvelu.finland@arjo.com

SVERIGE

Arjo International HQ

Hans Michelsensgatan 10
SE-211 20 MALMO

Tel: +46 (0) 10 494 7760

Fax: +46 (0) 10 494 7761
E-mail: kundservice@arjo.com

UNITED KINGDOM

Arjo UK and Ireland

Houghton Hall Park

Houghton Regis
UK-DUNSTABLE LU5 5XF
Tel: +44 (0) 1582 745 700
Fax: +44 (0) 1582 745 745
E-mail: sales.admin@arjo.com

USA

Arjo Inc.

2349 W Lake Street Suite 250
US-Addison, IL 60101

Tel: +1 (630) 307-2756

Free: +1 (800) 323-1245

Fax: +1 (630) 307 6195
E-mail: us.info@arjo.com

JAPAN

Arjo Japan K.K.
HREBXE/M=THT &8 5
FrTav B2 B/PIELI BE
Tel: +81 (0)3-6435-6401

Fax: +81 (0)3-6435-6402
E-mail: info.japan@arjo.com
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At Arjo, we believe that empowering movement within healthcare environments is essential to quality care. Our products and solutions are
designed to promote a safe and dignified experience through patient handling, medical beds, personal hygiene, disinfection, diagnostics,
and the prevention of pressure injuries and venous thromboembolism. With over 6500 people worldwide and 65 years caring for patients and
healthcare professionals, we are committed to driving healthier outcomes for people facing mobility challenges.

e

ArjoHuntleigh AB
Hans Michelsensgatan 10
211 20 Malmo, Sweden

www.arjo.com
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