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Sériové dgislo zafizeni:

® a ™ jsou ochranné znamky nalezejici skupiné spole¢nosti Arjo.

© Arjo 2023.
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PREDMLUVA

Navod k pouziti popisuje konstrukci a provoz pfistroje a udrzbu,
za kterou je odpovédny uzivatel. Instalaéni pfiruc¢ka popisuje instalaci
pristroje. Technicka pfiru¢ka popisuje informace nezbytné pro
obsluhu a udrzbu pfistroje. Dodrzovani pokynl v tomto navodu

je nutné pro bezpecny a bezporuchovy provoz.

Nez zacnete pristroj pouzivat, prectéte si tento
navod.

Pfed prvnim pouzitim pfistroje si uzivatelé musi pfecist tento navod
k pouziti a seznamit se s obsluhou pfistroje a bezpe&nostnimi
pokyny. Obsluha a udrzbafi musi absolvovat Skoleni

v marketingové organizaci spole¢nosti Arjo.

Informace v tomto navodu popisuji pfistroj ve stavu, jak byl dodan
ze spolecnosti Arjo. Mohou se zde vyskytnout urcité rozdily v
dUsledku Uprav pro daného zakaznika nebo zemi.

Spolecné s pfistrojem je dodana nasledujici dokumentace:

* Navod k pouziti

» Instalacéni pfirucka

» Strucény navod
Nasledujici dokumenty poskytne prodejce koncovému uzivateli na
vyzadani:

» Technicka pfirucka

* Seznam nahradnich dilt

Pfilozeny struény navod musi byt vyvésSen v misté instalace na
dobfe viditelném misté.
Spole€nost Arjo si vyhrazuje pravo meénit specifikace a design bez

pfedchoziho upozornéni. Informace v tomto navodu byly aktualni v
dobé jeho vydani.



1 BEZPECNOSTNIi OPATRENI

Personal obsluhy a udrzby musi absolvovat Skoleni bezpe&nosti
souvisejici se zafizenim. VeSkery personal, ktery pracuje s
chemikaliemi, musi rozumét mycimu procesu, znat mozna
zdravotni rizika a zplsoby detekce Uniku toxickych chemikalii.

Personal obsluhy a udrzby musi absolvovat pravidelné Skoleni
provozu a udrzby zafizeni. Je nutno vypracovat seznam pracovnikd,
ktefi absolvovali Skoleni obsluhy zafizeni. VySkoleny personal
musi vykonat test na ovéfeni znalosti ziskanych béhem Skoleni.

Tento pristroj je vybaven rdznymi vestavénymi bezpe€nostnimi prvky.

Pro prevenci zranéni je nezbytné, aby tato bezpecnostni zafizeni
nebyla obchazena.



1.1 Obecné bezpecnostni predpisy

A Pristroj neoplachujte ani neostrikujte vodou.

* Nez zacnete pfistroj pouzivat, pfectéte si dikladné navod k
pouziti.

« Zafizeni smi pouzivat pouze vySkolené osoby s potfebnymi
znalostmi. Osoby obsluhujici zafizeni musi prochazet
pravidelnym Skolenim. Dokumenty se jmény ¢lenu personalu,
ktefi prosli Skolenim a porozuméli mu, musi byt archivovany.

» PFi manipulaci s chemickymi latkami pouzivanymi v pfistroji
budte opatrni. Pfectéte si pokyny uvedené na obalu nebo
kontaktujte vyrobce v nasledujicich pfipadech:

o postup pfi zasaZeni o€i nebo pokozky obsluhujici osoby,
pFi vdechnuti vypar( apod.

o o skladovani Cisticiho prostfedku a likvidaci prazdnych
obald.

» Pokud nevite, jak s oplachovacim dezinfekénim zafizenim
pracovat, nepouzivejte je.

» Pristroj musi byt udrzovan v Cistoté, aby spravné fungoval.

» Pred otevienim skfiné pfistroje je tfeba vypnout pfivod
proudu. (SkFin pfistroje obsahuje elektrické soucasti.)

* V nadobach musi byt vzdy Cistici prostfedek. Je to dulezité
pro provoz pfistroje a ochranu myci komory pfed vyskytem
skvrn.

» Zafizeni vzdy pouzivejte v souladu s mistnimi predpisy.

» Zafizeni vzdy pfipojujte pfes proudovy chranic.

* Pro oplachovaci dezinfekéni zafizeni vzdy pouZijte uzemnény
zdroj napajeni.

» Davejte pozor pfi manipulaci s pfedméty, které po vycisténi
nevychladly, abyste se nepopalili.

+ Prfed spusténém zafizeni zkontrolujte odpad na dné

oplachovaci komory kvUli ucpani. Zajistite tak spravnou
funkci zafizeni.

* Na viko oplachovaciho dezinfekéniho zafizeni nepokladejte
predméty, které jsou citlivé na teplo ¢&i vihko.

» Pouzivejte pouze originalni nahradni dily od autorizovanych
prodejcl spoleénosti Arjo.



1.2 Odpojovaci spina¢

PFistroj musi byt vzdy vybaven samostatnym odpojovacim spinacem
v pfivodu energie. Odpojovaci spina¢ musi byt snadno pfistupny
na sténé pobliz pfistroje. Externi odpojovaci spina¢ musi byt
oznaceny ,I“ a ,,0, aby bylo mozné rozpoznat jeho polohu.

1.3 V nouzové situaci

* Vypnéte hlavni vypinac.

« Zavfete uzaviraci ventily ve vodnim a parnim pfivodnim
potrubi.

1.4 Odpovédnost za vyrobek

Oznaceni CE ve shodé s harmonizovanou legislativou Evropského
spolecCenstvi.

Jakakoli iprava nebo nespravné pouziti zafizeni bez svoleni
spole¢nosti Arjo zbavuje spole¢nost odpovédnosti za vyrobek.

c € Oznaceni CE ve shodé s harmonizovanou
legislativou Evropského spolecenstvi.
2797 Udaje oznacuji dohled oznameného subjektu.

1.5 Vystrazné symboly

V navodu jsou pouzity vystrahy, pokyny a doporucenti, které
vyzaduji zvlastni pozornost. Pouzité symboly a grafiky:

A Nebezpeci Grazu nebo poskozeni zafizeni.




2 INSTALACE PRISTROJE

2.1 Obecné informace

211 Zajistéte, aby montazni a instala¢ni prace byly provedeny

2.1.2 Postup instalace

2.1.3 Moznosti instalace

VAROVANI!

Q Aby se zabranilo nebezpeci poranéni zad, montaz

a instalaci zarizeni by mély provadét minimainé
dvé osoby.

kvalifikovanym personalem.
v souladu s aktualnimi mistnimi pfedpisy a pravidly.
pouze pro instalaci v interiéru.

pouze na mistech bez vihkosti.

Instalaci provedte v nasledujicim poradi:

1.

2
3.
4.
5

Vybaleni
Instalace
Pfipojeni vody
Pfipojeni napajeni

Kontrola instalace

K dispozici jsou nasledujici moznosti instalace:

Typ (Nazev) Moznosti umisténi
Samostatné Umisténi na podlaze u stény
stojici model nebo montovany na sténu.
(FD1600, FD1610)

Vestavny model Pod pracovni deskou apod.
(FD1605, FD1615)




2.2 \Vybaleni

Poznamkal!
Pred instalaci se ujistéte, zda oplachovaci dezinfek¢ni
zarizeni nebylo poskozeno pfi prepraveé.

Oplachovaci dezinfekéni zafizeni musi byt dodano spolu
s nasledujicimi polozkami:

¢ Dva klice od skfiné
e Jedna slozka s dokumentaci

Oplachovaci dezinfekéni zafizeni je dodavano bezpecné
pfiSroubované k paleté.

1. Odstrarite obal.

2. Oplachovaci dezinfekéni zafizeni upevnéné na paleté
premistéte co nejblize k mistu instalace mechanickymi
prostredky.

3. Odstrante Srouby upevriujici oplachovaci dezinfekéni zafizeni
paletg.

001400

Obrazek 1. Odstranéni kotvicich sroubl

4. Rozhodnéte se, jak oplachovaci dezinfek&ni zafizeni budete
zvedat z palety. Viz minimalné dvé osoby by mély pfesunout
oplachovaci dezinfekéni zafizeni na podlahu nebo na nizky
vozik, ktery umozni pfesun zafizeni do konecné pozice.
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2.3 Vykresy v méritku

2.3.1 Samostatné stojici model umistény u stény

Vykresy v méfitku se vztahuji na modely FD1600 a FD1610.
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Obrazek 2. Viykres v méfritku
1. Tepla voda 4. Pf¥ipojka odpadu, S,
2. Studena voda podiaha
Transformator

3. Pfipojka odpadu, P, sténa
Nastavba ramu
(volitelné)

Transformator:
*  Rozméry: 300 x 200 x 210.

* Umisténi: Transformator je mozno presouvat, viz ,Pfipojeni
napajeni*.



2.3.2 Samostatné stojici model montovany na sténu

Vykresy v méfitku se vztahuji na modely FD1600 a FD1610.
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Obrazek 3. Vykres v méfitku
1. Tepla voda 4. Nasténna konzola
Studena voda 5. Transformator
PFipojka odpadu, P, sténa
Transformator:

*  Rozméry: 300 x 200 x 210.

* Umisténi: Transformator je mozno pfesouvat, viz ,Pfipojeni
napajeni®.
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2.3.3 Vestavny model

Vykresy v méfitku se vztahuji na modely FD1605 a FD1615
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Obrazek 4. Viykres v méfritku

Tepla voda 4. P¥ipojka odpadu, S,

Studena voda podlaha

5. Nastavba ramu

Pripojka odpadu, P, o
 pojia odpadu (volitelné)

sténa
6. Horni ¢ast*

* Horni ¢ast je nutno sundat, pokud se pfistroj instaluje pod
pracovni desku. Pokud je horni ¢ast sejmuta, je nutno pouzivat
ochranné kryti (volitelné).



2.4 Montaz

241 Samostatné stojici model umistény u stény
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Instalace pfistroje je nasleduijici:

1.  Vymeérite a vyvrtejte otvory na nasténnou konzolu (proti
prevraceni), ktera se pouziva k upevnéni pristroje ke sténé.

2. Odlucovac vody pripojte k odtoku odpadu:

* Odlucovac je mozno pfipojit smérem dozadu (odlu¢ovac
P) nebo dolt (odlu¢ovac S).

e Prameér potrubi je 90 nebo 110 mm a kapacita by méla
byt 1 litr za sekundu.

Poznamka!
Instalace hadice z ventilatoru (volitelné).

3.  Umistéte pfistroj na pozadované misto.
4. Pfistroj vyrovnejte:
» Pouzijte vodovahu, kterou svisle pfilozite ke strané
pristroje.

* 'V pfipadé nutnosti upravte vyrovnani pomoci
nastavitelnych noZi€ek v pfedni &asti pFistroje.

5. Zajistéte pfistroj:

* Nainstalujte nasténnou konzolu (proti pfevraceni)
a pristroj upevnéte ke sténé.

* Pouzijte vhodné Srouby a podloZky podle materialu stény.



2.4.2 Samostatné stojici model montovany na sténu
Instalace pfistroje je nasleduijici:
1. Vyvrtejte otvory na nasténnou konzolu podle rozmisténi otvord.
2. Vyvrtejte otvor na upevnéni ve spodnim ramu.

3. Pomoci Sroubll upevnéte nasténnou konzolu (A) ke sténé (B).

A

002398

Obrazek 5. Instalace nasténné konzoly

4. Zvednéte pfistroj a nosnik (C) v zadni ¢asti pfistroje zavéste
na nasténnou konzolu.

002399

Obrazek 6. Zaveseni zafizeni

5. Zkontrolujte, zda je pfistroj svisle vyrovnany pfiloZzenim
vodovahy k jedné strané pfistroje.

6. Pomoci Sroubl upevnéte spodni ram ke sténé.
7. OdluCovacg vody pfipojte k odtoku odpadu:
* Odlucovac vody se pfipojuje zezadu (zamek P).

*  Pramér potrubi je 90 nebo 110 mm a kapacita by méla
byt 1 litr za sekundu.

Poznamka!
Instalace hadice z ventilatoru (volitelné).
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2.4.3 Vestavny model
Instalace pfistroje je nasleduijici:
1. Odluc¢ovac vody pfipojte k odtoku odpadu:

* OdluCovac je mozno pfipojit smérem dozadu (odlu¢ovac
P) nebo doll (odlu¢ovac S).

e Primeér potrubi je 90 nebo 110 mm a kapacita by méla
byt 1 litr za sekundu.

Poznamkal!
Instalace hadice z ventilatoru (volitelné).

2. Umistéte pfistroj na pozadované misto.
3. P¥istroj vyrovnejte:

* Pouzijte vodovahu, kterou svisle pfilozite ke strané
pfistroje.

* 'V pfipadé nutnosti upravte vyrovnani pomoci
nastavitelnych nozi¢ek v pfedni &asti pFistroje.

2.4.4 Odlucdovac a ventilator

Na obrazku nize je znazornén pfiklad instalace odlu¢ovace vody
a ventilatoru. V pfikladu je vyobrazen samostatné stojici model se
zamkem P.

002918

Obrazek 7. Priklad instalace odlu¢ovace vody a ventilatoru

1. Pf¥ipojeni potrubi z ventilatoru (volitelné)

2. Pf¥ipojeni odlu¢ovace

16



2.5 Pripojky vody

2.5.1 Obecné pozadavky

Potrubi musi byt nainstalovano se schvalenym uzaviracim ventilem
1/27.

Pfipojky vody by mély splfiovat pozadavky uvedené v tabulce nize.

Studena voda Tepla voda
(modra) (Gervena)
Pripojeni 15 mm (1/2") 15 mm (1/2")
Tlak 100-800 kPa 100-800 kPa
Rychlost pratoku |20 I/min pfi tlaku 20 I/min pfi tlaku
400 kPa 400 kPa
Teplota Min. 2 °C, max. 20 °C |45-60 °C

2.5.2 Pozadavky na certifikované instalace KIWA

Pouzijte schvalené pojistné ventily KIWA od spole¢nosti Arjo (A)
mezi pfipojky vody (B) a hadice pfivodu vody do pristroje (C).

~ _cC
<

bdho
ReaUan®

002396

Obrazek 8. Instalace pojistnych ventilt

2.5.3 Pripojte vodu

Pfipojte vodu nasledovné:

1. Zkontrolujte, zda jsou spinény pozadavky tykajici se potrubi a
pFipojek vody.

Pfipojte vodu.

V pfipadé certifikované instalace KIWA zkontrolujte, zda jsou
fadné pfipojeny pojistné ventily.

4. VSechny pfipojky utésnéte teflonovou paskou.

17



2.6 Elektrické pripojky

2.6.1 Umisténi transformatoru
MozZnosti umisténi:
* Transformator samostatné stojicich modell je mozno premistit:

° naproti pfistroji, pokud je to nutné z divodu pfipojeni
vody. Zajistéte, aby transformator nezasahoval do
oblasti uréené pro detergenty.

° a byl sestaven oddélené od pristroje. Transformator
zavéste a upevnéte na vhodnou sténu.

* Transformator k vestavnému modelu je nutno sestavit
oddélené od pfistroje. Transformator zavéste a upevnéte
na vhodnou sténu.

Na niZe uvedeném obrazku je vidét alternativni umisténi (A)
transformatoru samostatné stojicich modelU.

e

| S |

r—————
|
|
|
|
[
002878

Obrazek 9. Alternativni umisténi transformatoru

2.6.2 Pripojte privod elektfiny
Elektroinstalaci provedte nasledovné:
* Nainstalujte pfistroj v souladu s kategorii instalace CAT II.

» Pripravte si Zlab na vedeni elektrickych kabell po strané
pristroje.

» Polozte dodanou priichodku a protahnéte ji kabely.

» Pristroj pfipojte k samostatnému odpojovacimu spinadi
schvélenému podle mistnich norem, ktery musi byt
nainstalovan na sténé v blizkosti pfistroje.

» Pfistroj pfipojte k ochrannému uzemnéni a pfivodu napéti
podle specifikace na typovém Stitku. Zkontrolujte, zda je

pfipojeni vybaveno vhodnou ochranou proti pfepéti. Spravny
vykon pojistek je uveden na typovém Stitku.

* V3Sechny kabely musi byt klasifikovany min. na teplotu 90 °C.

18




2.6.3 Schéma pripojeni

2+PE IN+PE
o 9 & z|la
-X50
o 9 & z|la %’
Obrazek 10. Schéma pripojeni

2.6.4 Moznosti pripojeni
Napéti Pripojeni Frekvence Pojistky Pozadavek na napajeni
240V 2+PE (TN) 60 Hz 2x15A 3,3 kW
240V 1N+PE (TN) 50 Hz 1x16A 3,3 kW
230V 1N+PE (TN) 60 Hz 1x16 A 3,0 kW
230V 1N+PE (TN) 50 Hz 1x16 A 3,0 kW
208 V 2+PE (TN) 60 Hz 2x15A 3,0 kW
200V 2+PE (TN) 60 Hz 2x16A 3,0 kW
200 V 2+PE (TN) 50 Hz 2x16A 3,0 kW

PFistroj je mozno pouzivat pfi kolisani napajeni ze sité do +10 %
jmenovitého napéti.



3 KONTROLA INSTALACE

3.1

20

Po dokonéeni prace zkontrolujte, zda

v3echny €asti byly nainstalovany v souladu s instalaéni
pfiruckou.

v8echny Srouby byly fadné utazeny.

na zadnych ¢astech pristroje nejsou ostré hrany, které by
mohly pfijit do kontaktu s osobami.

v8echny hadice, potrubi a pfipojeni jsou neporusené a bez
zavad.

vS§echny prvky pfistroje spravné funguji. Sefidte podle potreby.

Pfed uvedenim pfistroje do provozu musi byt dle smérnice
ISO 15883 zajisténa instalacni kvalifikace, provozni kvalifikace
a vykonova kvalifikace.

Nespravné pouzivani mize vést k poskozeni pfedmétd a zranéni
osob.



3.2 Kontrola funkénosti

VAROVANI!
Pred kontrolou funkce provedte test kontinuity

uzemnéni a vysledek zdokumentujte.

» Zkontrolujte, zda je oplachovaci dezinfekéni zafizeni pfipojeno
ke spravnému pfivodu napéti a zda je chranéno pojistkami
spravného vykonu, jak je uvedeno na typovém Stitku.

» Otevfete vodni ventily a uzaviete odpojovaci spinac.
Zkontrolujte, zda vS8echny kontrolky na panelu sviti a funguje
bzu€ak. Displej poté zobrazi aktualni verzi programu, po niz
nasleduje pfedvoleny program.

» Zkontrolujte, zda pfivodni voda ma spravnou teplotu.
Teplota musi byt v rozpéti 45-60 °C u teplé vody a nesmi
byt nizSi nez 2 °C u studené vody.

» Spustte program s prazdnym pfistrojem a zkontrolujte, zda:
o Zluta kontrolka blika po dobu 6 sekund.
o rozsviti se zluta kontrolka na .

o teplota se pribézné zvysSuje, dokud nezacne faze
chlazeni.

o doba zahfivani nepfekroli cca 10 minut.
o teplota dosahne minimalné 89 °C.

o rozsviti se zelena kontrolka na © a na displeji se
zobrazi U7 (horké pfedméty).

o oteviete dvefe a zkontrolujte max. teplotu na displeji.

» P¥istroj je vybaven systémem na odstrarfiovani vodniho kamene.
Prostuduijte si Technickou pfiru¢ku ohledné kontroly a nastaveni
pouzivani zafizeni na odstranéni vodniho kamene.

» Zkontrolujte, zda nedochdzi k uniku vody. Utahnéte pfipojky
a spojky potrubi.

» Zkontrolujte, zda se ventilator (volitelny prvek) spousti a zda
jsou pfipojeny hadice.
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3.3
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4 TECHNICKE UDAJE

4.1 Pripojky

Pripojeni Pozadavky na Pozadavky na pritok
pripojeni
Studena voda (SV) 15 mm (G'%2") 100-800 kPa 20 I/min
(1-8 bar)
Tepla voda (TV) 15 mm (G'2") 100-800 kPa 20 I/min
(1-8 bar)
Odtok (O) @ 90 mm nebo @ 110 mm |Nepfislusi Max. 1 I/s

4.2 Okolni podminky

Pokojova teplota

5-40 °C (41-104 °F)

Vlhkost vzduchu

< 80 % pfi 31 °C (87 °F)

Max. teplota povrchu

40 °C (104 °F)

4.3 Spotieba vody

Ekonomicky program

11 litrd £10 %*

Bé&Zny program

18 litrd £10 %

4.4 VnéjSi rozméry

FD1600, FD1610 FD1605, FD1615
Model Samostatné stojici Vestavny
Sitka 450 mm (17" 11/16) 450 mm (17" 11/16)
Hloubka 580 mm (22" 3/4) 620 mm (24" 1/2)
Vyska 1320 mm (51" 7/8) 870 mm (34" 3/16)

4.5 Hmotnost

FD1600, FD1610

FD1605, FD1615

Model

Samostatné stojici

Vestavny

Hmotnost

90 kg (200 Ib)

70 kg (155 Ib)
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4.6 Trida ochrany

FD1600, FD1610 FD1605, FD1615
Stupen znedisténi 2 2
Kategorie prepéti I Il
Trida ochrany P22 P21
Max. nadmorska vyska* 2 000 m nad hladinou mofe 2 000 m nad hladinou mofe

* Max. nadmoiska vySka, v niz je mozno pfistroj pouzivat.

4.7 Uroven hlasitosti

4.7.1 Predpokladana uroven hlasitosti

Vypoctena uroven hlasitosti L pro testovany objekt, dB ref. 1 pW,
je uvedena nize v tabulce.

Uroven hlasitosti se uvadi jako hodnoty linearniho oktavového
pasma a jako spolecné vazena uroven hlasitosti A, ekvivalentni L ,

i maximalni L, .

Frekvence oktavového pasma |Uroven vykonu hlasitosti
(Hz)

125 57

250 61

500 58

1000 55

2000 53

4000 48

8 000 47

Uroven hmotnosti A. Uroven vykonu hlasitosti
Loa 61

LW, 75
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4.7.2 Priklad

Vypoctena uroven hlasitosti implikuje rdzné drovné hlasitosti LpA

v rznych typech prostoru. V pfipadé nastaveni hlasitosti ve vétsi
mistnosti se Uroven hlasitosti mirné sniZuje, u nastaveni hlasitosti
v men$i mistnosti se mirné zvySuje.

Nize uvedena tabulka uvadi pfiklady urovné hlasitosti, jakou je
mozno ocekavat v praxi. Typy mistnosti pouzité v tomto pfikladu

jsou nasleduijici:

» Silny zvuk: VSechny povrchy jsou s dlazdicemi, omitkou,
betonem apod., tj. zadné povrchy pohlcujici zvuk a zadny

nabytek.

+ Normalné tlumeny zvuk: Céastedné pohlcovani zvuku pomoci

nabytku a textilu.

* Tlumeny zvuk: Absorbent po celé ploSe stropu a zafizeni se
stoly, zidlemi a textilem.

Viypoctena uroven hlasitosti L , v mistnosti 70 m?, dB ref. 20 uPa.

Typ mistnosti

Pozice obsluhy*

3 metry od pfistroje

Silny zvuk 60/60 60/60
Normalné tlumeny  |56/56 55/55
zvuk

Tlumeny zvuk 53/53 51/51

* Pojem ,pozice obsluhy” znamena 1 m od pfistroje a 1,5 m nad zemi.
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5 KVALITAVODY

5.1 Pozadavky

5.2 Hlavni faktory

5.3 Doporuceni

5.4 Mistni normy

26

VAROVANI!
Zajisténi privodu vhodné vody do myciho

dezinfektoru je zodpovédnosti zakaznika.

Kvalita vody pouzivané ve vSech fazich ¢isténi je dulezita pro
dosahovani dobrych vysledkd.

Voda pouZita ve vSech fazich musi byt kompatibilni s:
* materialem, ze kterého je vyroben pfistroj,
» chemikaliemi pouzitymi v procesu,

» procesnimi pozadavky pro rizné faze procesu.

Hlavni faktory dobré kvality vody jsou:

Tvrdost: Vysoka tvrdost vody zpusobi usazeniny vodniho kamene
v mycim dezinfektoru, coz povede k nedostatecnym vysledkim myti.

lontové znecist'ujici latky: Vysoka koncentrace iontd mize zpUsobit
korozi a tvofeni dulkil na nerezové oceli. Tézké kovy, jako je Zelezo,
mangan nebo méd, mohou zpUsobit, Ze nastroje ztrati lesk.

Mikrobiologické znecist'ujici latky: Pfedméty uréené k myti jsou
o$etfovany proti vyskytu mikroorganizmu a jejich zbytkovym
produktiim, které mohou pfi vniku do lidského téla pfivodit pfiznaky
podobné horelce. Pouzitd voda by neméla zvysit biologickou zatéz.

Sanitarni chemikalie: Vysoka koncentrace sanitarnich chemikalii
nebo jejich dlouhodobé plsobeni mize zpUsobit korozi a tvoreni
ddlkd na nerezoveé oceli.

* Spolec¢nost Arjo doporucuje, aby voda pouzita ve fazich
predoplachu, myti a kone¢ného oplachu méla kvalitu pitné
vody v souladu s pokyny.

» Doporucena kvalita vody je pitna voda s max. 5 °dH.

* Podrobné udaje o pfijatelné kvalité vody naleznete v publikaci
,Guidelines for Drinking Water Quality.” (Pokyny pro kvalitu
pitné vody.) vydané Svétovou zdravotnickou organizaci.

Pokud jsou mistni pfedpisy pfisnéjSi nez doporuceni spolecnosti
Arjo, dodrzujte je. Zvlasté pokud je takto oSetfend voda pouZita pro
konecné myti/dezinfekci.

Dalsi rady Ize také ziskat od vyrobcl chemického a Iékafského
vybaveni.



5.5 Mistni normy, typické specifikace

Typické specifikace oSetfené vody jsou nasledujici:

pH

55az8

Vodivost

< 30 ps.cm-1

Celkové mnozstvi rozpusténych
tuhych latek (TDS)

<40 mgl/l

Maximalni tvrdost <50 mgl/l

Chlor <10 mgl/l

Té&Zké kovy <10 mgl/l

Fosfaty < 0,2 mg/l latky P205
Kfemicitany < 0,2 mg/l latky SiO2
Endotoxiny < 0,25 EU/mI

Celkovy pocet mikroorganizmu

<100 na 100 ml
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6 LIKVIDACE PO SKONCENI ZIVOTNOSTI

28

Zarizeni s elektrickymi a elektronickymi soucastmi by mély byt
demontovany a recyklovany ve shodé s postupy platnymi pro
odpadni elektricka a elektronicka zafizeni (OEEZ) nebo v souladu
s mistnimi ¢i ndrodnimi predpisy.

Dezinfekéni kapaliny — zbylé kapaliny mlzete bezpecné vylit

do odpadu s tekouci vodou. Tyto prostfedky jsou rozpustné ve
vodé a pro potieby Cisténi se obvykle misi s vodou. Mistni ufady
s témito Cisticimi prostfedky nalozi stejnym zpUsobem, s jakym
by s nimi nalozily v pfipadé, Ze by byly pouzity k &isténi.

Obaly by mély byt recyklovany v souladu s narodnimi nebo
mistnimi pfedpisy.

VAROVANI!
Vyrobek mohl byt kontaminovan a je nutné ho

pfed recyklaci dezinfikovat.

000052

Obrazek 12. Recyklacni symbol
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AUSTRALIA

Arjo Australia

Building B, Level 3

11 Talavera Road

Macquarie Park, NSW, 2113,
Australia

Phone: 1800 072 040

BELGIQUE / BELGIE

Arjo Belgium
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Phone: +32 (0) 53 60 73 80
Fax: +32 (0) 53 60 73 81
E-mail: info.belgium@arjo.com

BRASIL
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Fax: +1 (905) 238-7881
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ESPANA
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Telefono 1: +34 900 921 850
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Fax: +852 2960 1711
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Tel: +39 (0) 6 87426211

Fax: +39 (0) 6 87426222
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MIDDLE EAST

Arjo Middle East FZ-LLC
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Direct +971 487 48053
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At Arjo, we believe that empowering movement within healthcare environments is essential to quality care. Our products and solutions are
designed to promote a safe and dignified experience through patient handling, medical beds, personal hygiene, disinfection, diagnostics,
and the prevention of pressure injuries and venous thromboembolism. With over 6500 people worldwide and 65 years caring for patients and
healthcare professionals, we are committed to driving healthier outcomes for people facing mobility challenges.
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