
GUIDE DE RÉFÉRENCE RAPIDE - COMMANDES

Nimbus 4 & Nimbus Professional

649934FR_06 • 11/2022 • Page 1/2

Voyant d’attente
S’allume jusqu’à ce que le matelas soit 
complètement gonflé (15 minutes).

Symbole d’alarme
S’allume et une alarme sonore retentit lorsque
la pression est trop basse ou trop élevée,  
la pompe ou l’alimentation sont en panne. Voyant de mise sous tension

S’allume après un nombre d’heures de 
fonctionnement donné pour indiquer que 
la pompe est prête. La pompe continue de 
fonctionner normalement lorsque le voyant 
d’entretien est allumé.

Voyant de (panne) d’alimentation
S’allume et une alarme sonore retentit 
lorsqu’une panne électrique est détectée. 
L’alarme continue de se faire entendre jusqu’à 
ce que l’alimentation secteur revienne ou que 
le bouton Marche/Veille soit activé pour mettre 
la pompe en veille. Si la panne de courant 
se prolonge, passez en mode Transport et 
débranchez le faisceau de raccordement.

Bouton d’interruption
Maintenir enfoncé pendant 3 secondes pour 
couper le son de l’alarme. Le voyant s’allume 
lorsque le son de l’alarme est coupé.

Voyant Pression faible 
S’allume et une alarme sonore retentit lorsque 
la pompe détecte une pression trop faible 
dans le matelas.
Veiller à ce que la commande CPR soit 
fermée, la tubulure bien connectée,  
et le matelas réglé sur Normal.

Bouton statique
Maintenir enfoncé pendant 3 secondes pour  
sélectionner le mode Statique. Un avertissement 
sonore retentit et le voyant s’allume ; la pompe 
est alors en mode Statique.
Maintenir enfoncé pendant 3 secondes  
pour repasser en mode Dynamique  
(Pression alternée).

Voyant de défaut de la pompe 
S’allume lorsqu’un dysfonctionnement interne 
à la pompe est détecté. Appeler le technicien 
de maintenance.

Commande de confort
Augmenter la pression = tourner dans 
le sens horaire
Diminuer la pression = tourner dans  
le sens antihoraire

Nimbus

Voyant de haute pression 
S’allume et une alarme sonore retentit lorsque 
la pompe détecte une pression excessive  
dans le matelas.
Vérifier que la tubulure n’ait pas de coude.

Bouton Marche/Veille
Appuyer pour passer en mode Marche ;  
le voyant passe au vert.
Maintenir enfoncé pendant 3 secondes  
pour Veille ; le voyant s’éteint.
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Commandes CPR et de transport du matelas

• Pour un soulagement de la pression permanent : ne pas dégonfler plus d’une cellule directement sous 
la zone ayant besoin d’être soulagée.

• Pour un arrêt temporaire permettant au personnel soignant de dispenser des soins : dégonfler une ou 
plusieurs cellules adjacentes, regonfler une fois les soins dispensés. 
Dégonfler plus d’une cellule adjacente peut affecter le soutien du patient pendant le cycle normal de 
pression alternée.

• Pour des patients aux besoins complexes décharger plus d’une zone pour de plus longues durées :
• Dégonfler une seule cellule dans la section dorsale.
• Dégonfler une seule cellule dans la section des mollets ou des talons.
• Dégonfler une seule cellule dans la section de la tête en position de décubitus dorsal (tête en haut), 

ou les trois cellules de la section de la tête en position de décubitus ventral (tête en bas).
       Dégonfler plus de cellules dans chaque zone peut affecter le soutien du patient pendant le cycle normal 

de pression alternée.

Commande des purgeurs d’air

Fermé Ouvert
Pour dégonfler une cellule ; 
tourner le purgeur d’air dans 
le sens horaire, vers le bas.

Nimbus Professional

Cellules 
de tête

Cellules dorsales Cellules 
de cuisses

Cellules Heelguard

Le soutien des épaules ne 
peut pas être dégonflé

Nimbus 4

Purgeurs d’air au niveau des cellules Heelguard
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FAST DEFLATE
Commande CPR
À utiliser si le patient 
subit un arrêt cardiaque 
et qu’une réanimation 
cardio-pulmonaire doit être 
administrée. L’air s’échappe 
rapidement du matelas.

Commande de transport
Tourner dans le sens horaire 
jusqu’au mode Transport.  
Le matelas est fixé et  
la surface de soutien  
est bien sous pression ;  
la pompe et/ou la tubulure 
peut être retirée.
Peut soutenir le patient 
pendant 12 heures maximum.


