
BEKNOPTE HANDLEIDING – BEDIENING

Nimbus 4 & Nimbus Professional
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Indicatielampje Wacht
Brandt totdat het matras volledig is opgeblazen 
(15 minuten).

Alarmsymbool
Brandt, met akoestisch alarm, bij Lage druk, 
Hoge druk, Pompstoring of Stroomuitval.

Indicatielampje Onderhoud
Brandt na een bepaald aantal bedrijfsuren,  
wat aangeeft dat de pomp klaar is voor 
onderhoud. De pomp blijft normaal werken, 
ook als het indicatielampje Onderhoud brandt.

Indicatielampje alarm Stroom(uitval)
Brandt, met akoestisch alarm, bij stroomuitval. 
Het alarm houdt aan totdat de netvoeding 
wordt hersteld of de knop Aan/Stand-by  
wordt ingedrukt om de pomp in Stand-by  
te zetten. Schakel over naar de stand 
Transport en ontkoppel de slangen als  
de stroomuitval aanhoudt.

Knop Dempen
Houdt gedurende 3 seconden ingedrukt  
om het akoestisch alarm te dempen.  
Het indicatielampje brandt wanneer  
het akoestisch alarm is gedempt.

Indicatielampje Lage druk 
Brandt, met akoestisch alarm, wanneer de 
pomp lage druk in het matras waarneemt.
Zorg ervoor dat de CPR-bediening gesloten 
is, de slangenset correct is aangesloten  
en het matras op Normaal staat.

Knop Statisch
Houd gedurende 3 seconden ingedrukt om  
de modus Statisch te selecteren. Er klinkt  
een toon en het indicatielampje gaat branden: 
de pomp staat in de modus Statisch.
Houd gedurende 3 seconden ingedrukt om 
terug te keren naar de modus Dynamisch 
(alternerende druk).

Indicatielampje Pompstoring 
Brandt wanneer een er een storing  
in de interne pomp wordt vastgesteld.  
Neem contact op met Arjo.

Comfortregelknop
Stevigere instelling = rechtsom draaien
Zachtere instelling = linksom draaien

Nimbus

Indicatielampje Hoge druk 
Brandt, met akoestisch alarm, wanneer de 
pomp hoge druk in het matras waarneemt.
Zorg ervoor dat de er geen knikken in de 
slangenset zitten.

Knop Aan/Stand-by
Druk in voor de Aan-stand; het indicatielampje 
wordt groen.
Houd gedurende 3 seconden ingedrukt voor 
de Stand-by-stand; het indicatielampje gaat uit.
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Bedieningstoetsen matras CPR en transport

• Voor permanente drukverlichting: niet meer dan een cel rechtstreeks onder het te verlichten gebied aflaten.
• Enkel voor tijdelijke verpleegkundige behandelingen: laat een of meer aangrenzende cellen af, pomp opnieuw  

op nadat de verpleegkundige behandeling is afgerond. 
Meer dan een aangrenzende cel aflaten kan de ondersteuning van de zorgvrager beïnvloeden bij normaal 
alternerende cycli.

• Hef de druk voor langere tijd op in meer dan een gebied bij complexe zorgvragerbehoeften:
• Laat slechts een cel in de rompsectie leeg.
• Laat slechts een cel in de kuit- of hielsectie af.
• Laat slechts een cel in de hoofdsectie af in rugligging (gezicht naar boven), 

of alle drie de cellen in de hoofdsectie in buikligging (gezicht naar beneden).
      Meer cellen in elk gebied aflaten kan de ondersteuning van de zorgvrager beïnvloeden bij normaal alternerende cycli.

Bediening Ontluchtingsventielen

Gesloten Open
Om een cel af te laten; draai  
het ontluchtingsventiel rechtsom 
zodat deze naar beneden wijst.

Nimbus Professional

Hoofdcellen Rompcellen Dijcellen Heelguard-cellen
Schouderondersteuningscellen 
kunnen niet worden afgelaten

Nimbus 4

Ontluchtingsventielen aan Heelguard-cellen

CPR
1

3

NORMAL

TRANSPORT
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FAST DEFLATE
CPR-bediening
Te gebruiken in geval van 
hartstilstand en wanneer 
er CPR moet worden 
toegediend. Laat de 
lucht snel uit het matras 
ontsnappen.

Transportknop
Draai rechtsom om de stand 
Transport te selecteren. 
Het matras wordt afgedicht 
en het ligsysteem wordt 
gelijkmatig onder druk 
gezet; de pomp en/of 
slangenset kunnen worden 
verwijderd.
Ondersteunt de zorgvrager 
tot 12 uur lang.


