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Vänta-indikator
Tänds tills madrassen har fyllts helt  
med luft (15 minuter).

Larmsymbol
Tänds och avger ett larm vid För lågt tryck,  
För högt tryck, Pumpfel eller Strömavbrott. Service-indikator

Tänds efter ett inställt antal timmar för  
att ange att pumpen behöver service.  
Pumpen fortsätter att fungera normalt  
medan serviceindikatorn är tänd.

Strömavbrottslarm
Tänds och avger ett larm när ett strömavbrott 
har registrerats. Ljudlarmet hörs tills strömmen 
kommer tillbaka eller Kör/Standby-knappen 
trycks in för att försätta pumpen i standbyläge. 
Om strömavbrottet blir långvarigt, koppla över 
till Transport-läget och koppla bort slangarna.

Ljudavstängning
Tryck på och håll in i 3 sekunder för att stänga 
av ljudet. Indikatorn tänds när larmet stängs av.

Indikator för lågt tryck 
Tänds och avger ett larm så snart pumpen 
registrerar lågt tryck i madrassen.
Kontrollera att HLR-funktionen är stängd, 
slangsetet är ordentligt anslutet och 
madrassen är i läget Normal.

Knappen för statiskt läge
Tryck på och håll in i 3 sekunder för  
att välja statiskt läge. Ett ljud hörs och 
indikatorn tänds - pumpen är i statiskt läge.
Tryck på och håll in knappen i 3 sekunder  
för att återvända till dynamiskt läge 
(växlande tryck).

Indikator för pumpfel 
Tänds när ett internt pumpfel registreras.  
Ring en servicetekniker.

Komfortkontroll
Fastare inställning = vrid medurs
Mjukare inställning = vrid moturs

Nimbus

Indikator för högt tryck 
Tänds och avger ett larm så snart pumpen 
registrerar högt tryck i madrassen.
Kontrollera att slangsetet inte har veckats.

Knappen På/standby
Tryck för Körläge. indikatorn blir grön.
Tryck på och håll in i 3 sekunder  
för Standby, indikatorn släcks.
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Kontroll av madrassens HLR- och transportfunktioner

•	 För permanent tryckavlastning: töm inte mer än en cell direkt under det område du vill avlasta.
•	 Endast vid omvårdnadssituationer: töm en eller flera intilliggande celler, fyll igen när 

omvårnadssituationen är klar. 
Tömning av en eller flera intilliggande celler kan påverka patientstödet under den normala cykelperioden.

•	 Vid komplicerade vårdsituationer kan mer än ett område avlastas under längre perioder:
•	 Töm bara en cell i torsosektionen.
•	 Töm bara en cell i vad- eller hälsektionen.
•	 Töm bara en cell i huvudsektionen i liggande läge (vänd uppåt),  

eller alla tre celler i huvudsektionen i ryggläge (vänd nedåt).
      Tömning av flera celler i varje sektion kan påverka patientstödet under den normala cykelperioden.

Kontroll av tömningsventiler

Stängd Öppen
Töm en cell genom att vrida 
tömningsventilen medurs  
så att den pekar neråt.

Nimbus Professional

Huvudceller Bålceller Lårceller Heelguard-celler
Cellen för axelstöd 
går inte att tömma

Nimbus 4

Tömningsventiler vid Heelguard
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FAST DEFLATE
HLR- funktion
Används om patienten 
drabbas av hjärtstillestånd 
och HLR behöver utföras. 
Tömmer snabbt  
madrassen på luft.

Transportfunktion
Vrid medurs för 
Transportläge. Madrassen 
försluts och luften fördelas 
jämnt över hela madrassen. 
Pumpen och slangsetet  
kan då avlägsnas.
Ger patienten stöd  
i upp till 12 timmar.


