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Installation du matelas et de la pompe
2 31

Placer le matelas sur la base 
du lit, avec la tubulure et la 
commande CPR du côté des 
pieds. Attacher le matelas aux 
parties mobiles du sommier  
à l’aide des sangles de fixation.

Enfiler la housse de protection  
sur le matelas, de façon à  
ce que le logo Arjo soit visible  
et situé du côté des pieds.

Vérifier que tous  les purgeurs  
d’air sont fermés.

Fermé Ouvert
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FAST DEFLATE

Fixer la console de lit au sommier, 
ou placer la pompe sous le lit.
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Vérifier que la commande de 
transport soit réglée sur Normal  
et que la commande CPR soit  
bien fermée et verrouillée.

Connecter la tubulure à la pompe 
et au matelas.
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Faire passer le câble d’alimentation 
secteur sur le côté du matelas  
en fixant le rabat autour du câble  
à l’aide des boutons-pression.

AVERTISSEMENT 
Placer le câble d’alimentation 
secteur et la tubulure de 
façon à éviter tout risque de 
chute, et les tenir à l’écart des 
mécanismes de déplacement 
du lit ou d’autres endroits  
où ils pourraient se coincer.

Brancher le câble d’alimentation 
secteur à la pompe et à la prise 
d’alimentation.
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Gonflage de matelas
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Appuyer sur la touche  
Marche/Veille.
Attendre que le matelas  
soit complètement gonflé. 

Une fois les voyants d’attente et  
de basse pression éteints, placer le 
patient sur le matelas en décubitus 
dorsal (tourné vers le haut).
Le mode Dynamique est configuré 
par défaut (Pression alternée).

•	 Commande CPR fermée  
et verrouillée.

•	 Commande de transport  
sur Normal.

•	 Tous les purgeurs d’air fermés.

AVERTISSEMENT 
La commande CPR  
doit toujours rester  
visible et accessible.
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Nettoyage et désinfection 
Nettoyer et désinfecter entre chaque patient et  
à une fréquence régulière pendant son utilisation.

AVERTISSEMENT 
Couper l’approvisionnement électrique de la 
pompe en débranchant le câble d’alimentation 
secteur de la source d’alimentation avant le 
nettoyage.
Toujours porter des vêtements de protection pour 
effectuer les procédures de décontamination.

Nettoyage
1.	 Nettoyer toutes les surfaces exposées et retirer les 

éventuels résidus en les essuyant avec un chiffon 
imbibé d’eau mélangée à un détergent neutre. 

2.	 Sécher soigneusement. Ne pas laisser de l’eau ou 
des produits de nettoyage s’accumuler à la surface  
de la pompe.

Désinfection chimique
Utiliser un agent libérateur de chlore, comme 
l’hypochlorite de sodium, dilué à 1 000 ppm (pouvant 
varier entre 250 ppm et 10 000 ppm en fonction de la 
réglementation locale et du niveau de contamination). 
Comme solution de rechange, il est possible d’utiliser  
des désinfectants à base d’alcool (70 %). 
Si un désinfectant alternatif est sélectionné, consulter 
le fournisseur du produit chimique pour être sûr qu’il 
convient avant utilisation.
1.	 Essuyer toutes les surfaces nettoyées avec la solution.
2.	 Essuyer avec un tissu humidifié.
3.	 Sécher soigneusement.

Désinfection thermique
Pour le lavage de la housse du matelas,  
consulter l’étiquette.

Configuration du mode Transport
2NORMAL

TRANSPORT

Tourner la commande de transport 
sur Transport. Éteignez la pompe.

 3s
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Débrancher la tubulure. 
Le matelas peut soutenir le patient 
pendant 12 heures maximum.

Relancement du fonctionnement normal
2 NORMAL

TRANSPORT

Rebrancher la tubulure.

1
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Tourner la commande de transport 
sur Normal. Éteindre la pompe.

Réinitialisation de la commande CPR
2 31

Tourner le bouchon triangulaire 
gris dans le sens horaire et le 
pousser dans les connecteurs.

Tourner la poignée rouge 
dans le sens horaire.

Rabattre la poignée à plat pour  
la verrouiller.

2
Activation de la commande CPR
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FAST DEFLATE

Tirer la poignée CPR rouge sur  
le panneau de commande du  
côté pieds du matelas.

FAST DEFLATE
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CPR

Tourner la poignée dans  
le sens antihoraire.

Dégager la poignée du panneau.
Le bouchon triangulaire pivote  
et l’air s’échappe du matelas.
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