
SNABBREFERENSGUIDE – ANVÄNDNING

Nimbus 4 & Nimbus Professional

649936SV_03 • 11/2022 • Sida 1/2

Installering av madrass och pump
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Placera madrassen på sängbotten, 
med slangsetet och HLR vid 
fotänden. Använd fästremmarna 
för att fästa madrassen vid 
sängramens rörliga delar.

Sätt fast skyddsöverdraget över 
madrassen så att Arjo-logon är 
synlig vid madrassens fotände.

Kontrollera att alla 
tömningsventiler är stängda.

Stängd Öppen
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Fäst sängfästet vid sängramen, 
eller placera pumpen under 
sängen.
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Kontrollera att transportkontrollen 
är i läget Normal och att  
HLR-funktionen är stängd  
och i låst läge.

Anslut slangsetet till pumpen 
och madrassen.
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Led elkabeln längs madrassens 
sida och stäng rännan runt kabeln 
med hjälp av tryckknapparna.

VARNING 
Elkabeln och slangsetet måste 
placeras på ett sätt så att  
man inte kan snubbla på  
dem och att de inte kan fastna 
i sängmekanismen eller 
orsaka någon annan olycka.Anslut elkabeln till pumpen 

och eluttaget.
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Uppblåsning av madrassen
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Tryck på knappen Kör/Standby.
Vänta tills madrassen 
är helt luftfylld. 

När indikatorlamporna för  
Vänta och Lågt tryck släcks, 
placera patienten i ryggläge  
(vänd uppåt) på madrassen.
Standardinställningen är 
Dynamiskt läge (växlande tryck).

• HLR-funktionen stängd  
och i låst läge.

• Transportkontrollen inställd  
på Normal.

• Alla tömningsventiler stängda.

VARNING 
HLR-kontrollen måste alltid 
vara synlig och lättillgänglig.
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Rengöring och desinficering 
Rengör och desinficera mellan patienter samt med 
regelbundna mellanrum när produkten används.

VARNING 
Före rengöring ska spänningstillförseln  
till pumpen brytas genom att man kopplar  
ur elkabeln från nätuttaget.

Använd alltid skyddskläder vid rengöring.

Rengöring
1. Rengör alla synliga ytor och avlägsna eventuella 

rester genom att torka av med en trasa som 
fuktats med neutralt rengöringsmedel och vatten. 

2. Torka noggrant. Vatten eller rengöringsmedel  
får inte samlas på pumpens yta.

Kemisk desinficering
Använd ett klorlösande medel, t.ex. natriumhypoklorit 
med en styrka på 1 000 ppm tillgängligt klor  
(från 250 ppm till 10 000 ppm beroende på lokala 
föreskrifter och föroreningsgrad). 
Alternativt kan alkoholbaserade desinficeringsmedel 
(styrka 70 %) användas. 
Om ett alternativt desinficeringsmedel används,  
kontakta leverantören angående produktens lämplighet 
före användning.
1. Torka av alla rengjorda ytor med lösningen.
2. Torka av med en duk fuktad med vatten.
3. Torka noggrant.

Termisk desinficering
Tvättanvisningar för madrassens överdrag finns  
på etiketten.

Inställning av transportläge
2NORMAL

TRANSPORT

Vrid transportkontrollen  
till Transport. Stäng av pumpen.

 3 sek
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Koppla ur slangsetet. 
Madrassen ger patienten  
stöd i upp till 12 timmar.

Återuppta normal drift
2 NORMAL

TRANSPORT

Återanslut slangsetet.
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Vrid transportkontrollen till Normal. Sätt på pumpen.

Återställning av HLR
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Vrid den grå triangelformade 
förslutningen medurs och tryck 
fast den på anslutningarna. Vrid det röda handtaget medurs.

Böj handtaget så att det är plant 
och sätt det i låst läge.

2
Aktivering av HLR
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Lyft det röda handtaget  
på manöverpanelen vid 
madrassens fotända.
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Vrid handtaget moturs.

Dra handtaget bort från panelen.
Den grå triangelformade 
förslutningen vrids och luft  
kommer ut ur madrassen.
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