
Personalmanöverpanel Vårdpersonalreglage

Patientreglage

Patienthandset

Strömindikator

fulladdat 

laddar

urladdat

Lysdiodsindikator för batteristatus 

Funktionslåsknapp – tryck på knappen 
och tryck sedan på knappen/knapparna 
på personalmanöverpanelen för att 
låsa/låsa upp funktionen.
Gul lampa = låst

Sänka huvudänden 
(Trendelenburg-läge).

HLR-knapp – gör madrassplattformen plan.

Sänka fotänden 
(omvänt Trendelenburg-läge).

Knapp för autostol upp – håll intryckt 
för stolposition.

Knapp för autostol ned – tar tillbaka 
madrassplattformen till plant och 
horisontellt läge.

Knapp för Bio-Contour upp 
(endast patienthandkontroll) –  
höja ryggstöd och lårsektion.

Knapp för Bio-Contour ned 
(endast patienthandkontroll) – 
tillbaka till plant läge.

Höja/sänka lårsektionen.

Höja/sänka ryggstödet. 

Höja/sänka madrassplattformen.

815-515SV_4 • 05/2020 • Sida 1/2

SNABBREFERENSGUIDE – KONTROLLER

Enterprise 9000X



Väga – beräkna och visa patientens vikt.

Autokompensering – gör att föremål kan 
läggas till eller tas bort utan att det påverkar 
den indikerade patientvikten.

Noll – återställa vägningssystemet.

Välja viktvisning – rundar av patientens 
vikt till närmaste 100 g eller 500 g.

I sängen – aktivera/inaktivera detektering av patientrörelser 
och öka systemets känslighet.

Kontroller för patientvägning och VariZone-detektering av patientrörelser

Detekteringströskel för patientrörelser – en indikator visar aktuell 
systemstatus och vald känslighet för detektering av patientrörelser.

Urstigning – aktivera/inaktivera detektering av patientrörelser 
och minska systemets känslighet.
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