STRUCNA REFERENCNI PRIRUCKA - OVLADACI PRVKY
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Indikator napajeni

LED indikator stavu baterie
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Baterie pIné nabita
Nabijeni baterie

Baterie vybita

Indikator systému proti zachyceni (AES) -
kdyz sviti, systém AES byl aktivovan a pred
spusténim ramu je nutné nejprve odstranit
prekazku.

Vyska platformy matrace - zvednuti nebo
snhiZeni platformy matrace.

Uhel opérky zad - sniZeni nebo zvyseni
opérky zad.
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Ovladaci panel sestry

s

Rucni ovladac
paciental/klienta

Stehenni €ast — sniZeni nebo zvyseni
stehenni &asti.

Lytkova €ast — snizeni nebo zvyseni lytkové
¢asti.

Snizeni hlavové &asti
(poloha Trendelenburg)

Snizeni nozni ¢asti
(poloha reverzni Trendelenburg)

Poloha CPR - vyrovna platformu matrace
a snizi vysku lizka

Zablokovani funkce - stisknéte tlacitko,
poté stisknéte tlaCitko(a) na oSetfovatelském
ovladacim panelu (ACP) pro zablokovani
nebo odblokovani funkce. Zluté svétlo =
zablokovano.
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0 Automatické nastaveni polohy pro sezeni

[ o _ (»‘\4
\ (pouze na ovladacim panelu sestry) R
stisknéte a pfidrZte pro nastaveni polohy
pro sezeni.
0 Tlacitko ,,dola“ automatického nastaveni —

polohy pro sezeni
o=  (pouze na ovladacim panelu sestry) -
stisknéte a pfidrzte pro vraceni lGzka do rovné
a vodorovné pozice.
Osvétleni pod Itizkem
oS (pouze na ovladacim panelu sestry)

Systém pro privolani sestry

(dostupny na vybranych modelech) -
stisknéte pro pfivolani pomoci.

5

Cteci lampicka

(dostupna na vybranych modelech) -
stisknéte pro zapnuti lampicky.

'Q‘ Zapnuti/vypnuti ¢teci lampicky
(dostupné na vybranych modelech) &=

Ovladaci panel vahy

=500
(11b)

Vypnuti/zapnuti zvuku (ztlumeni)
(dostupné na vybranych modelech)

Snizeni hlasitosti
(dostupné na vybranych modelech)

Zvyseni hlasitosti
(dostupné na vybranych modelech)

TV kanal nahoru
(dostupné na vybranych modelech)

TV kanal dola
(dostupné na vybranych modelech)

Zapnuti/vypnuti televize
(dostupné na vybranych modelech)

Zapnuti/vypnuti titulka
(dostupné na vybranych modelech)

Max 522 kg
o m . o
Min 10kg ki
@olb) kg 9

Vynulovani - stisknéte pro vynulovani vaziciho Limitni hodnoty detekce pohybu pacienta/
zafizeni pfi prvnim zprovoznéni ltizka a pred klienta — indikator zobrazuje zvolenou citlivost
jeho pouzitim u nového pacienta/klienta. detekce pohybu pacienta/klienta.

—

é ~5 Automaticka kompenzace - stisknéte, kdyz

- iy byla ovlivnéna hmotnost pacienta/klienta.

o—
gﬁ;r Vaha - stisknéte pro zobrazeni hmotnosti .L\v\
<, pacienta/klienta. — >

Vybér jednotek - stisknéte pro vybér jednotky
hmotnosti.

\‘*/' - . . .
[,(& Tlacitko pro ztlumeni systému VariZone —
=% | stisknéte pro ztlumeni alarmu na dobu tfi minut.

o
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chcete pfidat nebo odebrat pfislugenstvi, aniz by ! — ‘0!5‘ L

Na ltzku - stisknéte pro aktivaci nebo
deaktivaci detekce pohybu pacienta/
klienta a zvySeni citlivosti.

( Opusténi ICl_ika - stisknéte pro reaktivaci
:’: ngbo aktlvag:vl de:te_k(_:e pqhybu pacienta/
klienta a snizeni citlivosti.
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