
Alpha Active® 3
MATRATZENAUFLAGE



2    ALPHA ACTIVE 3

Entlastend für Sie  
und Ihre Patienten
Das druckentlastende Alpha Active® 3 Matratzen­
auflagesystem wurde zur Vorbeugung und Behandlung  
von druckbedingten Verletzungen1 entwickelt. Es ist  
zum Einsatz in verschiedenen Pflegeumgebungen wie der 
häuslichen Pflege und Langzeitpflegeeinrichtungen geeignet.

MANAGEMENT-SYSTEM

2 Betriebsarten für mehr  
Auswahl und Flexibilität

INTEGRIERTE OPTISCHE  

UND AKUSTISCHE  

ALARMFUNKTIONEN

Alarmfunktion für Niedrigdruck, 
Stromausfall und Kompressorfehler
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Merkmale
•	� 2 Betriebsmodi 
	� Aktiver Modus/Wechseldruckmodus: Entlastet periodisch 

gefährdete Körperbereiche, indem die Zellen unter dem 
Körper des Patienten be-und entlüftet werden. 

	� Reaktiver/Statischer Modus: Der Zelldruck wird angeglichen, 
um das Körpergewicht über eine größere Fläche zu verteilen; 
ideal für Bewohner/Patienten, die eine sich bewegende 
Auflage nicht tolerieren können.

•	� Variable Drucküberwachung – gestattet das Einstellen 
der gewünschten individuellen Werte über eine einfache 
Steuerung.

•	� Optische und akustische Alarmfunktion – für Niedrigdruck, 
Stromausfall und Kompressorfehler.

•	� Modulare Bauweise – für einfache Reinigung und Wartung.

•	� Transportmodus – Der Zellendruck wird automatisch 
angeglichen, so dass eine ebene Auflagefläche entsteht.

•	� Statische Kopfzellen – 3 statische Kopfzellen.

•	�� Schonbezug – wasserdampfdurchlässig und 
wasserabweisend, mit bi-elastischen und bakteriostatischen 
Eigenschaften, optional geschweißt erhältlich.

•	� CPR-Schnellentlüftung – Schnellentlüftungsfunktion  
für CPR (kardiopulmonale Reanimation).

SCHONBEZUG

Wasserdampfdurchlässig und 
wasserabweisend, mit bi-elastischen 
und bakteriostatischen Eigenschaften

MODULARE PU-ZELLEN

Modulare Bauweise für einfache 
Reinigung und Wartung
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Oktober 2019. Alle Produkte tragen das CE-Zeichen. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass im Zusammenhang mit den von Arjo gelieferten Geräten und zur Vorbeugung von Verletzungen,  

die durch die Verwendung von Fremdteilen auftreten könnten, nur Arjo Originalteile verwendet werden dürfen. Bei Nichtbeachtung dieses Hinweises übernehmen wir entsprechend unserer  

Verkaufsbedingungen keinerlei Haftung. Da wir unsere Erzeugnisse ständig weiterentwickeln, behalten wir uns das Recht auf Änderungen ohne vorherige Ankündigung vor. ® und ™ sind  

eingetragene Markenzeichen der Arjo Firmengruppe.

Bei Arjo engagieren wir uns für die Verbesserung des täglichen Lebens von Menschen mit eingeschränkter Mobilität und altersbedingten gesundheitlichen Beeinträchtigungen. Mit Produkten  

und Lösungen für einen ergonomischen, sicheren Transfer von Pflegebedürftigen und ihrer hygienischen Versorgung, Desinfektion und Diagnose, sowie eine wirksame Prophylaxe von Dekubitus 

und venöser Thromboembolie, helfen wir Mitarbeitern im Gesundheitswesen, den Standard einer sicheren und würdevollen Pflege kontinuierlich anzuheben. Bei allem, was wir tun, stets  

„with people in mind“.  

Arjo AB · Hans Michelsensgatan 10 · 211 20 Malmö · Schweden · +46 10 335 4500

Arjo Deutschland GmbH · Peter-Sander-Straße 10 · 55252 Mainz-Kastel	Deutschland · +49 6134-186 0

Arjo AG · Fabrikstrasse 8/Postfach · 4614 Hägendorf · Schweiz · +41 (0) 61 337 97 77

Arjo Austria GmbH · Lemböckgasse 49A · 123 Wien · Österreich · +43 (0) 866 56

www.arjo.com

Technische Daten
AUFLAGE

Artikelnummer 6483**

Abmessungen 850 mm x 1950 mm x 125 mm

Zellenhöhe 125 mm (5”)

Zellenmaterial Polyurethan (PU)

Bezugmaterial Polyurethanbeschichtete Wirkware

KOMPRESSOR

Artikelnummer 6483**

Abmessungen 280 mm x 112 mm x 205 mm

Gewicht 2,5 kg (5,5 lbs)

Stromversorgung 230 V 50 Hz; 12 W 1 A

Zyklus 12 Minuten

Gehäusematerial Feuerfestes ABS

Filter Alle Teile können bei der Wartung 
ersetzt werden.

Alarme Optischer und akustischer  
Alarm bei Niedrigdruck

Optischer und akustischer  
Alarm bei Stromausfall

Optischer und akustischer  
Alarm bei Kompressorfehler

Elektrische Sicherheitsstandards EN60601-1, IEC60601-1

Schutz gegen Stromschlag TYP BF
Klasse II mit Funktionserde

Schutzgrad gegen  
Flüssigkeitseintritt

IP21

Max. Patientengewicht 135 kg (297 lbs)
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