SPRCHOVY VOZiK

Concerto a Basic

Sprchové voziky Concerto a Basic umoziuji Podporuje spravné pracovni drZeni téla
Oba sprchové voziky jsou vyskoveé nastavitelné, aby pracovni

efektivni sprchovani i poskytovdni hygienické o 3 o -1 oy Pr )
vyska byla vZdy vyhovujici pro peujici osoby. Vyskové nastaveni

péce zavislych pacientd &i klientd, u nichz je je Fizeno hydraulickym ¢erpadlem. Vozik Concerto je také nabizen
zadouci zachovat polohu vleze. Podporuje s elektrickym pohonem.
spravné pracovni drzeni téla. Poskytuje pohodli a oporu

Pro vétsi pohodli, oporu a pomoc pti polohovani klienta/pacienta
jsou voziky Concerto a Basic vybaveny polstrovanou matraci,
podhlavnikem a klinovym polstafem. Vozik Concerto také nabizi
opérku zad nastavitelnou do tfi poloh. Pro usnadnéni ¢isténi

GALERIE MOBILITY ARJO asuseni je mozné vozik Concerto preklopit na bok.
° Snadné manévrovani
& Vozik Concerto nabizi moZnost aretace dvou kolecek pro pfimou
jizdu po chodbach a automatické horizontalni vyrovnani pfi

snizeni k 1Gzku.

arJo
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Klicove funkce

POSTRANICE
Uzamykatelné a sklopné
postranice, které Ize
spustit pro usnadnéni
boc¢niho pfesunu

POLSTROVANA PU MATRACE

pro pohodli pacienta/klienta
a zajisténi mélké lazné

VYSKOVE NASTAVITELNE
Pedal a hydraulické ¢erpadlo nebo
elektricky pohanény pohon pro
snadné nastaveni vysky

SPECIFIKACE VYROBKU

VYPOUSTECI HADICE

NOZNi BRZDY NA VSECH
| ~ -~ “ .
9 CTYRECH KOLECKACH

Max. celkové bezpeéné pracovni zatizeni

Max. hmotnost klienta/pacienta

Zdvih

Vyska, horni poloha lehatka

Hmotnost

Sitka, lehdtko

Celkovd $itka (v&etné& postranic)
Celkova délka (rtzné délky leh&tka)

Délka podvozku (véetn& rému kola)

Vyska podvozku

Teplota

Vlhkost

PROSTOROVE POZADAVKY

175 kg
150 kg
320 mm, hydraulické provedeni

300 mm, elektrické provedeni

740-1 060 mm, hydraulické provedeni
740-1 040 mm, elektrické provedeni

72 kg, Basic
75 kg, Concerto
79 kg, elektrické provedeni

620 mm

755 mm

1600 mm, 1850 az 1950 mm, 2 250 mm
1155 mm

160 mm

+10 az +40 °C - provoz

-20 az +70 °C - preprava
-20 az +70 °C - skladovdni

30-75% - provoz
10-80% - preprava
10-80% - skladovani

[ Modra plocha znazorfiuje minimalni pracovni prostor, ktery je nezbytny pro
personal, aby mohl pouzivat mechanické pomticky ergonomickym zptsobem
z jedné strany.

Svétle modra oblast znazorriuje pozadované rozsifeni pracovniho prostoru,
které zajisti odpovidajici ptistup pro praci z obou stran.

2700 mm

Dalsiinformace o pozadavcich na instalaci naleznete na portalu Architect
na webu www.arjo.com

2350 mm

Bfezen 2023. U zafizeni a vyrobkd dodanych spoleénosti Arjo pouzivejte pouze Arjo souéésti, tj. dily specialné konstruované pro dany ucel.
Jelikoz je nasi zasadou trvaly rozvoj, vyhrazujeme si pravo provadét zmény designu a specifikaci bez pfedchoziho upozornéni. ® a ™ jsou
ochranné znamky nalezejici skupiné spoleénosti Arjo.
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