WOZEK PRYSZNICOWY

Concerto/Basic

Wozki prysznicowe Concerto i Basic pozwalajg
na skorzystanie z prysznica i wykonywanie
zabiegoéw higienicznych niesamodzielnym
pacjentom i pensjonariuszom, ktérzy muszg
pozostawac w pozycji lezqcej. Zapewniajg
prawidtowq postawe opiekuna podczas pracy.
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Prawidtowa postawa opiekuna podczas pracy

Oba modele Concerto i Basic maja regulowana wysokos¢,
co umozliwia opiekunowi ustawienie wézka na odpowiedniej
wysokosci roboczej. Regulacja wysokosci odbywa sie za
pomocg pompy hydraulicznej. Model Concerto jest takze
dostepny z zasilaniem elektrycznym.

Komfort i podparcie dla pensjonariuszy

Aby poprawic¢ komfort, zapewnié podparcie i pomdc w utozeniu
pensjonariusza, wozki Concerto i Basic majg wyscietany materac,
poduszke pod gtowe i poduszke klin. Concerto oferuje takze
regulowane oparcie plecéw, ktére mozna ustawic¢ w trzech
pozycjach. Concerto mozna takze odchyli¢ na bok, aby utatwic
czyszczenie i suszenie.

tatwe manewrowanie

Concerto ma funkcje prowadzenia w linii prostej na dwdch kétkach,
ktéra utatwia przejazd wzdtuz korytarza, oraz automatyczne
poziomowanie przy opuszczaniu do wysokosci tézka.
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Kluczowe CeChy WYSCIELANY MATERAC
zapewnia pacjentowi wygode
i mozliwo$c¢ kapieli na ptytkiej
powierzchni

PORECZE BOCZNE
Blokowane i sktadane porecze
boczne, ktére mozna obnizy¢
w celu utatwienia poziomego
przenoszenia

WAZ ODPLYWOWY

REGULOWANA WYSOKOSC
Pedat ipompa hydrauliczna lub
elektryczny sitownik umozliwiajace .
tatwa regulacje wysokosci v

HAMULCE NA WSZYSTKICH
CZTERECH KOLKACH

SPECYFIKACJA PRODUKTU

Maksymalne bezpieczne obcigzenie robocze 175 kg

Maksymalny ciezar pensjonariusza/pacjenta 150 kg

320 mm Concerto hydrauliczne

Réznica poziomoéw podnoszenia
P P 300 mm Concerto elektryczne

740-1060 mm Concerto hydrauliczne

Wysoko$¢, gérna pozycja nos
y 9 pozyc] 24 740-1040 mm Concerto elektryczne

72 kg Basic
Masa 75 kg Concerto hydrauliczne
79 kg Concerto elektryczne

Szerokos$¢ leza 620 mm

Catkowita szeroko$é (wraz z poreczami bocznymi) 755 mm

Catkowita dtugosé (rézne dtugosci leza) 1600 mm, 1850 do 1950 mm, 2250 mm
Dtugo$é podwozia (wraz z ramq kota) 1155 mm
Wysokos$¢ podstawy 160 mm
od +10 do +40°C praca
Optymalny zakres temperatury od -20 do +70°C transport

od -20 do +70°C przechowywanie

30-75% praca
Optymalny zakres wilgotnosci 10-80% transport
10-80% przechowywanie

WYMAGANIA DOTYCZACE PRZESTRZENI

[l Niebieski obszar oznacza minimalny obszar roboczy wymagany dla personelu
w celu uzycia mechanicznego wspomagania w sposéb ergonomiczny z jednej
strony.

Wiecej informacji na temat wymagari instalacyjnych mozna znalez¢ w portalu dla
architektéw na stronie www.arjo.com
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