E9X - AVANCERAD SJUKHUSSANG

Enterprise 9000X

Optimal design for vardpersonal och patienter

Sjukhussdngen Enterprise 9000X fran Arjo ger vasentliga
fordelar fér savél patienter som vardpersonal och
vardinrattningar. De utmaningar som sjukhusavdelningarnas
vardteam dagligen star infér har inspirerat Arjo till ytterligare
forbattringar av en befintlig 16sning, som sjukhus jorden

runt redan visat stort fortroende f6r. Nar sjukhussangen
Enterprise 9000X skulle utvecklas fokuserade Arjo pa de
viktigaste faktorerna, behov som &r gemensamma for alla
vardmiljoer, namligen:

www.arjo.se

= sikerhet for bade patient och vardpersonal

= efterlevnad av de allra senaste internationella standarderna
= utrustning som &r robust, l4ttférstaelig och lattanvand

= [6sningar med fokus pa vardkvalitet fér patienterna.

Sjukhussingen Enterprise 9000X fér intensivvardspatienter
och patienter med stora hjalpbehov bygger vidare pa
grundfunktionerna hos Enterprise-sdngarna 5000X och
8000X, men med stérre inriktning pa patientens sikerhet
och en effektiv vard. Sdngen har ett patenterat profilsystem,
en inbyggd vag, urstigningslarm och klamskyddssensorer -
funktioner som utvecklats med kraftigt fokus pa patienter,
vardpersonal och pa vardinrattningen.
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Viktiga funktioner
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PROFILSYSTEMET
BIO-CONTOUR

Det patenterade profilsystemet Bio-Contour
innebér att sangrérelserna sammansmalter
optimalt med sangbottnens kurvatur.

VAG

Den inbyggda vagen ar enkel att anvénda
och har kapacitet fér upp till 250 kg.
Végningen kan utféras i valfri position
och féremal kan med hjélp av funktionen
autokompensering laggas till eller tas
bort utan att patientens vikt paverkas.
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HJARTSTOLSLAGE
Vardpersonalen kan enkelt justera
sangen till hjartstolsldge med hjélp av den
lattanvénda manéverpanelen.

Total standardlangd

Totalbredd

Standard madrasslangd
Madrassbredd

Total langd vid férlangning

Forlangd madrasslangd

Totallangd, kort

2350 mm (HOB),
2300 mm (HOD)
1030 mm

2020 mm

880 mm

2470 mm (HOB),
2420 mm (HOD)
2140 mm

2240 mm (HOB),

SANGFORLANGNING | 3 STEG
Olika sédngléngder kan nu l&tt tillgodoses
av en enda sédngstomme vilket ger storre
flexibilitet och valfrihet.

KLAMSKYDDSGIVARE
Klamskyddssensorerna upptécker om en
person eller ett féremal befinner sig under
sé@ngen. Om sensorns avkanningsstrale
bryts medan madrassplattformen sanks,
bérjar plattformen i stéllet réra sig uppat
och bort fran hindret fér att minska
klamrisken.

LAG HOJD
En viktig fordel nér det géller att minska
risken for skador relaterade till fall.

Séakerhetsstandard

Kapslingsklass
Overspanningsskydd

Ineffekt
2190 mm (HOD)
Madrassléngd, kort 1910 mm
Ineffekt
Topphdjd (med 125 mm styrhjul) 760 mm
Lag hdjd (med 125 mm styrhjul) 320 mm
Ryggstddslangd 850 mm
Sateslangd 215mm
Vadléngd 560 mm
Larlangd 365 mm

Saker arbetslast/max patientvikt

Baskonfiguration utan huvudgavel

LAMPA UNDER SANGEN
Urstigningsomradet pa bada sidor av
sangen ar belyst vilket gér det tryggare
for patienterna att [amna séngen &ven
i svag rumsbelysning.
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ENKEL OCH SNABB

ATT UNDERHALLA

Sangens design mdjliggér enkelt underhall -
den luftiga konstruktionen innebér att

en enda person pa bara ndgra minuter kan
byta ut stélldon, styrenhet och batteri, utan
att ens flytta sdngen fran avdelningen.

30 GRADERS RYGGSTODSVINKEL
Nér ryggstédet hojs eller sdnks stannar det
automatiskt vid 30 graders vinkel, vilket gér
hanteringen trygg och enkel, varje gang.

250 kg/185 kg
h

SS-EN 60601-2-52

FORHINDRA SMITTSPRIDNING
Den luftiga konstruktionen gér séngen
latt att hantera och desinficera.
Sangbottensektionerna ar slita,

vager lite och &r enkla att ta bort.

URSTIGNINGSLARM
Urstigningslarmet kan stéllas in pé olika
kénslighetsnivaer baserat pa patientens
behov, och ndr larmet |6ser ut hérs

en ljudsignal som uppmérksammar
vardpersonalen pa situationen.

Tillval:

INDIGO (TILLVAL)

IndiGo &r ett eldrivet femte hjul som gér
det enkelt fér vardpersonal att hantera
transporter med bara en latt beréring -
vilket gér jobbet bade sakrare och enklare.
IndiGo finns alltid tillgéngligt och &r inbyggt
idin Citadel- eller Enterprise-séng.

Nedétlutning 12°

uvudanda

Nedétlutning fotinda  12°

Ryggstédsvinkel 62°

Ryggstédspaus 30°

Larvinkel 20°
IPX4 Vadvinkel 16°
Klass 1, typ B

Max 3 Avid 230 V
véxelstrém 50/60 Hz
Max 5,8 A vid 120 V
véxelstrém 60 Hz

LAS MER OM ENTERPRISE OCH
INDIGO
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Enterprise-sortimentet
demonstrationsvideo

IndiGo
demonstrationsvideo

Oktober 2019 Endast originaldelar fran Arjo som &r avsedda fér andamalet ska anvéndas pa utrustning och produkter fran Arjo. Var policy innebér kontinuerlig utveckling
och vi férbehaller oss ratten att dndra i utférande och specifikationer utan féregdende meddelande. ® och ™ &r varumarken som tillhér Arjo-koncernen.
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Pa Arjo arbetar vi fér att férbattra vardagen fér ménniskor med nedsatt mobilitet och aldersrelaterade sjukdomar. Med produkter och l8sningar som sékerstéller
en ergonomisk patienthantering, personlig hygien, desinfektion, diagnostik samt ett effektivt férebyggande av trycksar och djup ventrombos hjélper vi personalen

i olika vardmiljder att stéandigt héja standarden for en séker och vérdig vard. Allt vi gér, gér vi med ménniskor i fokus.

Arjo AB - Hans Michelsensgatan 10 - 211 20 Malmé - Sweden - +46 10 335 4500
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