
MOBIL PASSIV PERSONLØFTER

Maxi Move®

Maxi Move er designet for at én enkelt 
pleier skal kunne håndtere daglige, krevende 
forflytninger og reposisjoneringer av pasienter 
eller beboere. Det er en allsidig løsning som 
kan tilpasses med en rekke ulike løftebøyler  
for tilpasning til pasientens forflytningsbehov. 

•	 Stabil forflytning 
Stabil, vertikal forflytning holder pasienten i konstant avstand  
fra masten og i stabil stilling under løfting og forflytning. 

•	 Sikker pasientforflytning 
Løftebøylen har integrert elektrisk dynamisk posisjonerings­
system (PDPS), som gjør at pasientens stilling i seilet kan  
endres og behovet for manuell håndtering minimeres. 

•	 Allsidighet 
Valgfrie løftebøyler som kan byttes om, gir pleierne et  
fleksibelt system som også gjør at de kan velge mellom  
et stort utvalg av seil. 

•	 Stort løfteområde 
Teleskopmast, som kan kombineres med en forlenget løftearm,  
gir et stort løfteområde for forflytning opp i senger og fra gulvet. 

•	 Fleksibelt system med mange tilgjengelige alternativer 
Integrert personvekt er tilgjengelig som tillegg, samt hjul i tre 
størrelser, inkludert ekstra lave hjul som gir bedre tilgang under 
lave sofaer og senger. 
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D. Kan ikke bære vekt på føttene. Kan sitte med god støtte. 

E. Har vanskelig for å opprettholde sittende stilling, og kan derfor være helt  
eller delvis sengeliggende, og kan kun sitte i stol med spesialstøtte.

Kontakt Arjo hvis du ønsker mer informasjon.
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Viktige funksjoner

TILLEGGSUTSTYR
Stort utvalg av løftebøyler

Stort utvalg av seil og flites (engangsseil)

Båreløsninger

Ekstrautstyr: forlenget løftearm, vekt, hjul med lav høyde

Arjo desinfeksjonsmidler

VEKT (TILLEGG)
Integrert vekt som tillegg støtter  
effektive veierutiner. 

ELEKTRISK DPS
Strømdrevet dynamisk posisjoneringssystem 
(PDPS) reduserer den manuelle håndteringen 
og gir bedre presisjon ved posisjonering av 
pasienten.

HJULSTØRRELSE
Hjulene leveres i tre størrelser:  
standard, lave og ekstra lave for  
tilgang under lave senger og vogner. 

HURTIGKOBLINGSSYSTEM
Hurtigkoblingssystemet gjør det lett å skifte 
mellom ulike løftebøyler og bårerammer. 

DOBLE BETJENINGSELEMENTER
Doble betjeningselementer på løftemasten og  
på håndkontrollen. Bruk av håndkontrollen gir  
pleieren mulighet til å bevege seg og holde seg  
nær pasienten, og opprettholde god blikkontakt 
gjennom hele løfte- og forflytningsprosessen. 

LODDRETT TELESKOPMAST
Den loddrette løftemasten gir stabilitet  
når pasienten løftes. 
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PLASSBEHOV

Det blå området viser minste arbeidsområde som kreves for at pleieren skal kunne bruke 
den gulvgående løfteren på en ergonomisk måte fra én side. 

Det lyseblå området viser hvor mye arbeidsområdet må utvides for å tilrettelegge for  
aktiviteter på begge sider, for å gi tilstrekkelig tilgang for pasienten, den gulvgående 
løfteren og pleieren.

PRODUKTINFORMASJON
Maks sikker arbeidsbelastning 227 kg 500 pund

Maks sikker arbeidsbelastning  
med forlenget løftearm 130 kg 287 lb

Løfterens vekt  
(med løftebøyle og batteri) 70 kg 154 lb

Maks løftehøyde 1575 mm 62 tommer

Min. løftehøyde 225 mm 8 3/4 tommer

Løftelengde 1350 mm 53 1/8 tommer

Min. total oppbevaringshøyde 1402 mm 55 1/4 tommer

Utvendig bredde med lukkede ben 718 mm 28 1/4 tommer

Utvendig bredde med åpne ben 1196 mm 47 1/8 tommer

Innvendig bredde lukkede ben 578 mm 22 3/4 in

Innvendig bredde åpne ben 1074 mm 42 1/4 tommer

Klaring ben (gulv til overside av ben)
115 mm
101 mm
57 mm 

4 ½ tommer (std. hjul)  
4 tommer (lavt) 
2 ¼ tommer (ekstra lavt)

Understellets gulvklaring  
(gulv til undersiden av understellet)

25 mm
19 mm 

1 tommer (std. og lavt hjul) 
3/4 tomme (ekstra lavt)

Løfterens lengde 1118 mm 44 tommer

Svingdiameter 1222 mm 48 tommer

Løfter, beskyttelsesklasse IPX4

Beskyttelsesklasse, håndkontroll IPX7

Batteri 24 V, 4 Ah

Batteriindikator

Serviceindikator – viser den totale driftstiden (timer)

Nødstoppfunksjon og overstyring av systemsvikt

Automatisk utkobling hvis løfteren senkes ned på en hindring

Lavfriksjonshjul, de to bakre med bremser
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Drawing Information
Number: 1.5
Section: At the bed
Situiation: Transfer between bed and wheelchair with a sling lift
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