
PLAFONDLIFTSYSTEEM

Maxi Sky® 2 Plus

Ons complete assortiment Maxi Sky-
plafondliften is zo ontworpen dat ze 
eenvoudig in uw zorgomgeving kunnen worden 
geïntegreerd voor veilige, comfortabele en 
waardige transfers van zorgvragers. Het 
gebruik van plafondliftsystemen bevordert 
het op een verantwoorde wijze verplaatsen 
van zorgvragers. Dit helpt het risico op letsel 
bij zowel zorgverleners als zorgvragers te 
beperken.

•	 Ontworpen voor verschillende zorgvragers 
De MaxiSky 2 Plus is zo ontworpen dat ook zwaardere zorgvragers 
(max 454 kg) comfortabel en waardig verplaatst kunnen worden. 

•	 Gebruiksgemak voor de zorgverleners 
Het 4-punts telescopische tiljuk voor obese zorgvragers  
is makkelijk te manoeuvreren, met automatische aanpassing  
aan de lichaamsvorm en de positie van de zorgvrager. Het  
tiljuk kan worden gebruikt om obese zorgvragers op te tillen,  
te verplaatsen, te kantelen, te draaien en te herpositioneren  
in bed met behulp van de bariatrische tilbanden van Arjo. 

•	 Flexibel af te stemmen op de behoeften van  
uw zorgomgeving 
De lichaamsbouw van obese zorgvragers vraagt aanpassingen  
bij het gebruik van hulpmiddelen. Het gebruik van de juiste tilband  
is van groot belang. Arjo heeft een speciaal assortiment tilbanden  
in vier maten ontwikkeld om aan deze diverse behoeften te voldoen. 
Bij gebruik in de ‘Single Mode’ is de Maxi Sky 2 Plus volledig 
compatibel met de Maxi Sky 2 tilbanden en het assortiment 
tiljukken, inclusief het elektrisch kanteljuk, zodat uw zorginstelling 
deze plafondliften optimaal kan gebruiken bij zorgvragers  
met uiteenlopende lichaamsbouw.

www.arjo.nl

D. Niet in staat het eigen gewicht op de voeten te dragen. Kan zitten met  
goede ondersteuning.

E. Kan moeilijk zelfstandig zitten, is veelal bedlegerig en kan alleen kort in  
een speciale stoel met veel ondersteuning zitten.

Neem contact op met Arjo voor meer informatie.
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De tilbanden en tiljukken van Arjo zijn een essentieel onderdeel van onze tilsystemen  
voor zorgvragers. Door de diverse tilbanden en tiljukken is er veel keuze wanneer  
zorgvragers moeten worden getild en verplaatst.

Neem voor meer informatie over onze accessoires contact op met Arjo  
of kijk op www.arjo.nl.

BENODIGDE RUIMTE

Het blauwe gebied markeert de minimale werkruimte die de zorgverlener nodig heeft om  
op een ergonomisch verantwoorde manier vanaf één kant met het hulpmiddel te werken.

Het lichtblauwe gebied markeert de extra werkruimte die de zorgverlener nodig heeft  
om aan beide zijden te kunnen werken met het hulpmiddel om de zorgvrager goed  
te kunnen bereiken.

PRODUCTINFORMATIE

Max. veilige tilbelasting (SWL) Dual Mode: 454 kg
Single Mode: 272 kg

Gewicht, compleet (incl. trolley en twee plafondliften) 51,6 kg

Tiljuk 6,6 kg

Hefsnelheid (dual mode)

4,3 cm/s zonder belasting
3,4 cm/s bij 240 kg
3,0 cm/s bij 400 kg
2,8 cm/s bij 454 kg

Max. tilbereik (vanaf plafond) 2300 mm

Horizontale verplaatsingssnelheden n.v.t., handmatig bediend

Lengte hefband 2500 mm

Afstandsbediening Kantelen en achteroverleunen

Werkingskracht < 5 N

Optionele weegunit Externe weegunit verkrijgbaar met een capaciteit tot 454 kg

Algemeen

Duw- en trekkracht bij 454 kg voor horizontale beweging en draaiing < 60 N

Elektriciteit

Bedrijfscyclus
Motor omhoog/omlaag: Max 10%, 1 minuut continu
Motor zitten/achteroverleunen (Single Mode):  
Max. 10%, 1 minuut continu

Horizontale as motor n.v.t.

Verticale asmodus 24 V DC, 62 watt

Vermogen 24 V DC, 15 A max.

Geluidsniveau bij omhoog/omlaag brengen, met of zonder belasting 58,2 dBA zonder belasting, 65,3 dBA bij 454 kg

Medische apparatuur Type BF bescherming tegen elektrische schok in overeenstemming  
met IEC 60601-1

Type accu 12 V, 5 Ah, verzegelde oplaadbare klep-gereguleerde loodzuuraccu

Accucapaciteit
Capaciteit voor maximaal 120 transfers bij een belasting van 200 kg  
tot 70 transfers bij een belasting van 400 kg  
tot 34 transfers bij een belasting van 454 kg

Beschermingsklasse - Afstandsbediening IPX7

Beschermingsklasse - Maxi Sky 2 plafondlift IP24

Tillift – beschermingsklasse – schokpreventie Intern gevoede apparatuur

Ingangsspanning acculader 100-240 VAC, 50-60 Hz, 57 – 70 VA

Uitgangsspanning acculader 28,1 VDC, 1 A max, 28,1 VA

Beveiliging acculader Klasse 2, dubbel geïsoleerd

Bediening, transport en opslagcondities

Normaal gebruik
Omgevingstemperatuur: 5 °C tot 40 °C
Relatieve luchtvochtigheidsbereik: 0 tot 93%
Atmosferische-drukbereik: 700 hPa tot 1.060 hPa

Vervoer/opslag
Omgevingstemperatuur: -40 °C tot 70 °C
Relatieve luchtvochtigheidsbereik: 0 tot 100%
Atmosferische-drukbereik: 500 hPa tot 1060 hPa
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Drawing Information
Number: 5.4
Section: The bariatric resident
Situiation: Transfer between bed with extended width and commode chair with a ceiling lift
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