
MOBILNY PODNOŚNIK PODŁOGOWY

Maxi Twin®

Otwarta konstrukcja podnośnika  
Maxi Twin zwiększa bezpieczeństwo 
pracy opiekunów podczas przenoszenia
niesamodzielnych pensjonariuszy
lub pacjentów.

• Łatwość manewrowania 
Dwumasztowa konstrukcja pozwala na równomierne rozłożenie 
ciężaru ciała pacjenta, a duże uchwyty umożliwiają opiekunowi 
łatwe przemieszczanie podnośnika. Otwarta konstrukcja  
masztu daje również dodatkową przestrzeń na nogi pacjenta.

• Kontakt wzrokowy 
Podwójny maszt został zaprojektowany tak, aby umożliwić 
uspokajający kontakt wzrokowy opiekuna z pacjentem  
podczas przemieszczania pacjenta.

• Precyzyjne przenoszenie 
Zintegrowany z ramą, zasilany system dynamicznego pozycjo-
nowania (PDPS) wspomaga zmiany pozycji pacjenta w nosidle, 
minimalizując konieczność ręcznej obsługi.

• Jeden opiekun 
Podnośnik Maxi Twin został zaprojektowany do obsługi przez 
jednego opiekuna.

• Waga elektroniczna (opcjonalnie) 
Opcjonalna waga elektroniczna umożliwia opiekunowi zważenie 
pacjenta podczas przemieszczania.

www.arjo.pl

D. Pacjent niezdolny do dźwigania ciężaru ciała w pozycji stojącej.

E. Pacjent mający trudności z utrzymaniem pozycji siedzącej;  
może pozostawać w pozycji leżącej/półleżącej w łóżku lub siedzieć  
podparty na specjalistycznym krześle.

Aby uzyskać więcej informacji skontaktuj się z przedstawicielem Arjo.
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Kluczowe cechy

ROZWIĄZANIE Z WYSOKIM TARCIEM
Wysoki współczynnik tarcia zmniejsza
kołysanie ramy podnośnika w czasie
przenoszenia pacjenta.

ZASILANY DPS
Zasilany system dynamicznego pozycjo-
nowania (PDPS) minimalizuje konieczność
ręcznej obsługi i zwiększa precyzję
pozycjonowania pacjenta.

WAGA (OPCJONALNA)
Podwieszana waga pozwala na łatwe 
zważenie pacjenta.

SZEROKI WYBÓR RAM 
Gama ram do nosideł pętlowych w wielu
rozmiarach oraz 4-punktowa rama
z elektrycznym systemem DPS umożliwiają
dopasowanie urządzenia do pacjentów
o różnych potrzebach.

ŁATWOŚĆ MANEWROWANIA
Dwumasztowa konstrukcja pozwala
na równomiernie rozłożenie ciężaru ciała 
pacjenta, a duże uchwyty umożliwiają
opiekunom łatwe przemieszczanie
podnośnika.

ERGONOMICZNA OBSŁUGA
Podwójny maszt Maxi Twin posiada
wygodne uchwyty do regulacji pozycji
przez opiekunów różnego wzrostu.

Maj 2023. W urządzeniach i produktach dostarczanych przez Arjo można używać wyłącznie części zaprojektowanych przez Arjo,  
zgodnie z ich przeznaczeniem. Stosujemy zasadę ciągłego doskonalenia, dlatego zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji projektów 
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Arjo AB • Hans Michelsensgatan 10 • 211 20 Malmö • Sweden • +46 10 335 4500
ArjoHuntleigh Polska Sp. z o. o. ul. Ks. Piotra Wawrzyniaka 2, 62-052 Komorniki Polska
Dział sprzedaży: ul. Salsy 2, 02-823 Warszawa     arjo@arjo.com +48 691 365 630
Arjo.Maxi Twin.Spec sheet.1.0.PL.PL

WYMAGANIA PRZESTRZENNE

Niebieski obszar pokazuje minimalną powierzchnię roboczą niezbędną opiekunowi
do ergonomicznego korzystania z podnośnika podłogowego z jednej strony.

Jasnoniebieski obszar pokazuje powiększony obszar roboczy wymagany do wykonywania
czynności z każdej strony, zapewniający odpowiedni dostęp dla pacjenta, podnośnika
podłogowego i opiekuna.

AKCESORIA
Szeroka gama ram do nosideł

Szeroka gama nosideł specjalistycznych i nosideł jednorazowych

Opcjonalnie: podwieszana waga

Środki dezynfekcyjne Arjo

SPECYFIKACJA PRODUKTU
Maks. bezpieczne obciążenie robocze 182 kg

Waga podnośnika (z ramą i akumulatorem) 58 kg

Maks. wysokość podnoszenia 1460 mm 

Min. wysokość podnoszenia 230 mm 

Zakres podnoszenia 1230 mm 

Min. wysokość w pozycji złożonej 1370 mm 

Szer. zew. przy zamkniętym podwoziu 755 mm

Szer. zew. przy otwartym podwoziu 1371 mm

Szer. wew. przy zamkniętym podwoziu 630 mm 

Szer. wew. przy otwartym podwoziu 1231 mm

Wysokość podwozia 115 mm 

Prześwit od podłogi do podwozia 31 mm

Długość całkowita podnośnika 1298 mm

Średnica skrętu 1440 mm 

Klasa ochrony podnośnika IP24

Klasa ochrony pilota IPX7

Akumulator 24V, 2.5 Ah NiMH

Wskaźnik naładowania akumulatora

Przycisk zatrzymania awaryjnego

Automatyczna blokada po opuszczeniu na przeszkodę

Kółka o niskim współczynniku tarcia, dwa tylne z hamulcami
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Drawing Information
Number: 1.5
Section: At the bed
Situiation: Transfer between bed and wheelchair with a sling lift


