
PRODUKTINFORMATION

Vægt, ekskl. desinfektionsmiddel 11 kg standard
13 kg med pumpe

Vægt inkl. desinfektionsmiddel 14 kg standard
16 kg med pumpe

Mål (B x D x H) 484 x 200 x 578 mm

Indløbskobling (koldt vand) 15 mm

Overløb 15 mm standard
19 mm med pumpe

Min. flow-hastighed – indløb 6 l/min.

Min. flow-hastighed – udløb 5 l/min.

Min. dynamisk tryk 2 bar standard
0,3 bar med pumpe

Maks. statisk tryk 6 bar

Omgivende temperatur –20 til 70 °C

Relativ luftfugtighed 10-80 % ved 20 °C

RENGØRINGS- OG DESINFEKTIONSPANEL

MultiClean

MultiClean er et vægmonteret  
system til blanding og dispensering  
af desinfektionsmiddel. Det kan bruges  
til rengøring og desinfektion af bade-  
og brusebadsudstyr såsom vores sortiment 
af faste og højdejusterbare badekar, 
hygiejnelifte, hygiejnestole og bruselejer.

Nem at bruge
Instruktioner på forsiden af panelet til vejledning af den korrekte 
procedure. Valg af enten desinfektions- eller skyllefunktionen  
er markeret på betjeningspanelet. 

Sikker og effektiv
Enheden har en dør med lås for at forhindre uautoriseret  
adgang til vandværksvandets isoleringsventil og Arjos 
rengørings-/desinfektionsmiddel. Ved brug af Arjos sortiment  
af desinfektionsmidler forudindstilles koncentrationen af 
brugeren, så det sikres, at det korrekte fortyndingsforhold opnås.

Multifunktionel
MultiClean kan bruges til at desinficere luftspasystemet  
på eksisterende produkter samt luftspasystemet på badekar  
med "Twist Lock"-desinfektionsporten.
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