
PRODUKTSPESIFIKASJON

Provizio® SEM Scanner

Leverer objektiv og anatomisk spesifikk risikovurdering for trykkskade, 

og sikrer et 5-dagers*1 tidsvindu hvor du har mulighet til å ta i bruk  

en målrettet og skreddersydd strategi for forebygging av trykkskader 

som minimerer forekomsten av trykkskader, og bidrar til å redusere  

de totale kostnadene og pleietiden.

Provizio SEM Scanner

* Median



Spesifikasjoner
PROVIZIO SEM SCANNER

Batteriets levetid 3 timer (ca.)

Beskyttelse mot væskeinntrengning IPX1

Strømkilde Drevet av internt batteri

SEM-verdiområde Verdier typisk i området 1,0 til 4,5 SEM-verdienheter

Repeterbarhet for deltaverdi* +/- 0,2 Delta-verdienheter

AC-spenning i ladestasjon 100–240 V

Maksimal strøm for ladestasjon 0,5 A

Oppbevaring Oppbevares ved temperaturer fra -20 °C  til 45 °C ved 5 % til 90 % relativ fuktighet (ikke-kondenserende)

Driftsforhold: Brukes ved temperaturer fra 15 °C til 35 °C ved 5 % til 90 % relativ fuktighet (ikke-kondenserende)

Målene til Provizio SEM Scanner V2 Vekt: 159 g. Høyde: 177,8 mm. Bredde: 50,8 mm. Dybde: 25,4 mm
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Vi i Arjo mener at tilrettelegging for bevegelse er avgjørende for pleiekvaliteten i helsesektoren. Våre produkter og løsninger er utviklet for å fremme en trygg og verdig opplevelse 
gjennom pasientforflytning, sykehussenger, personlig hygiene, desinfisering, diagnostikk og forebygging av trykkskader og venøs tromboemboli. Vi har over 6000 ansatte over  
hele verden og mer enn 60 års erfaring med pasientpleie og helsepersonell, og er opptatt av å skape bedre helse hos mennesker som står overfor utfordringer knyttet til mobilitet.
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Aktiveringsknapp  
(på enheten)

Pasient-ID

Sensor

Statusindikator

SEM-delta
SEM-verdi

Ladestasjon

Batterimåler

Scanner for  
pasientstrekkode*
(Tilgjengelig på Provizio V2)

*	 Repeterbarhet er variasjonen på én enkelt skanner ved måling på samme sted av samme 
person når flere målinger foretas etter hverandre («repetert») på det tidspunktet. 
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