
多機能立位・歩行補助機

Sara® Plus サラ・プラス

Sara Plusは、利用者の身体機能を最大限に活用した移
乗、平衡感覚、足踏み、歩行訓練用に設計された電動式立
位補助器です。

•	 運動で離床能力を高める
Sara Plusは、取り外し可能なフットプレートとアークレスト、 
スリングを備え、平衡感覚、足踏み、歩行訓練をサポートします。

•	 上半身を支持	
昇降機能の一部であるアークレストは、昇降時に上半身を支える
役割を果たします。

•	 １人介助が可能	
介助者が一人で操作できるように設計されたSara Plusは、立位移
乗、足踏み、歩行訓練に適した費用対効果の高いソリューション
です。

•	 スリング	
スリングは、Sara Plus専用に設計されています。 利用者をアーク
レストに密着させ、リフト本体にしっかりと固定します。 立位用、 
移乗/歩行用、清拭可能なスリングなど、様々な種類があります。

•	 体重計（オプション）	
オプションの内蔵型体重計で、体重測定が容易にできます。
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C. 片脚で体重を部分的に支えることがきる。 長距離の移動には車椅子を使用する。

D. 両脚で体重を支えることができない。 十分なサポートがあれば座位をとれる。

詳細は、Arjoにお問い合わせください。
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主な特長

アクセサリー
洗濯可能なスリング、ディスポ用スリング、清拭可能なスリング

便座

フットボード（幅狭）

フットボードエクステンション

ニーパッド（ワイド）

ニーパッド用フリースカバー

アームストラップ

レッグストラップ

オプション： 内蔵型体重計

製品情報
最大安全耐荷重 190 kg

機器総重量 （バッテリーを含む） 78.7 kg

保管時の寸法（高さ） 1195 mm 

最小持ち上げ高さ 906 mm 

最大持ち上げ高さ 1497 mm 

閉脚時外寸（幅） 646 mm 

開脚時外寸（幅） 1107 mm 

閉脚時内寸（幅） 534 mm 

開脚時内寸（幅） 1002 mm 

レッグクリアランス（床面から脚の頂部） 116 mm 

シャーシクリアランス（床面からシャーシ底部） 30 mm 

機器全長 1033 mm 

回転半径 1235 mm

機器の保護等級 IPX4

ハンドコントロールの保護等級 IPX7

バッテリー 24 V, 6 Ah

バッテリー充電インジケーター

サービスメーター - 合計使用時間（時間単位）を表示

緊急停止及びシステム故障時のオーバーライド

自動安全停止機能（下降時の障害物接触で作動）

プロアクティブパッド
プロアクティブパッド（膝あて）は、サポー
トと安定性を提供します。また、立ち座り
の動作中におこる膝の前方移動と足関節
の動きを自然に行うことができます。

アークレスト
アークレストが利用者の腕と上半身を支
えることで、体重を脚だけではなく肩で
も支えることができるようになります。

取り外し可能なフットプレート
フットプレートを取り外すことで、足底を直
接床につけて足踏みや歩行訓練ができます。
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スペース要件

青色のエリアは、ベッドの片側から機器を使用できる、人間工学的に配慮された必要最低
限の作業領域を示します。

水色のエリアは、ベッドの両側から利用者、介助機器、介助者が容易に移乗するために必
要な拡張作業エリアを示します。

デュアルコントロール
本体とハンドコントロールの2か所に設置されたデュ
アルコントロールパネル。ハンドコントロールを使う
と、介助者は移動中も利用者の近くに寄り添い、
常に良好なアイコンタクトを保つことができます。

体重計（オプション）
体重計は、利用者の体重を測定するだけでなく、
フットプレートを外した状態でSara Plusを使用す
ると、体重を支える力を測定することもできます。
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Drawing Information
Number: 1.4
Section: At the bed 
Situiation: Transfer between bed and wheelchair with a standing and raising aid


