DO OPIEKI NAD PACJENTAMI Z OTYLOSCIA OLBRZYMIA

Citadel Plus®

Opieka nad pacjentami z otytosciq olbrzymiqg

System opieki bariatrycznej Citadel Plus
zostat zaprojektowany z myslg o pacjentach
wazqcych do 454 kg.

www.arjo.pl

Citadel Plus — t6zko medyczne z mozliwosciq dostoso-
wania szerokosci i dtugosci do rozmiaréw pacjenta
toézko jest centralnym miejscem opieki nad pacjentami
przebywajacymi w szpitalu oraz stanowiskiem ich rehabilitacji,
ktére powinno zmniejszac ryzyko doznania urazéw zaréwno
przez pacjenta, jak i opiekuna. Citadel Plus zaprojektowano
specjalnie dla szpitali, ktére koncentruja sie na bezpieczenstwie
i efektywnej opiece na pacjentami.

Zmienna szerokos¢ i dtugosc zapewniajg elastycznosc w opiece
nad pacjentami o réznych rozmiarach i utatwiaja przeprowadzanie
przez drzwi lub do windy podczas transportu. Regulacja szerokosci
jest zawsze dostepna nawet w przypadku braku zasilania.
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EMPOWERING MOVEMENT



Kluczowe cechy

NAPED ELEKTRYCZNY*
Utatwia jednej osobie
transport pacjentow

o wadze do 454 kg.

ZINTEGROWANA WAGA
Whbudowany system
wazenia podaje wage do
454 kg (+/- 500 g). Waga
pacjenta jest wyswietlana
przez 10 sekund, gdyz moze
by¢ to informacja wrazliwa.

SAFESET* (OPCJA

WYPOSAZENIA)

Wizualny system alarmowy:

* pozycja barierek bocznych

* pozycja hamulca

= wysokosé tézka

= aktywny alarm wyjscia
pacjenta z t6zka

KOMPATYBILNE POWIERZCHNIE
TERAPEUTYCZNE DO
REDYSTRYBUCJI NACISKU*

KAT NACHYLENIA tOZKA
Cyfrowy wyswietlacz kata

nachylenia t6zka. Automatyczna

pauza po uniesieniu oparcia
plecéw pod katem 30 stopni.

AES (SYSTEM
ANTYZAKLESZCZENIOWY)
Wykrywa przeszkody pod lezem
i zatrzymuje ruch tézka w dét.

INFORMACJE O PRODUKCIE

Wymiary

Dtugos¢ catkowita w pozycji
transportowej

Dtugos$¢ catkowita w pozycji
standardowej

Dtugos$¢ catkowita po wydtuzeniu

Dtugo$¢ miejsca lezgcego
W pozycji transportowe;j

Dtugos¢ miejsca lezqgcego
w pozycji standardowe;j

Dtugos$¢ miejsca lezgcego
po wydtuzeniu

Szeroko$¢ catkowita
Szeroko$¢ catkowita po poszerzeniu

Rozmiar materaca
(pozycja standardowa)

Rozmiar materaca
(pozycja wydtuzona)

Wysokoéé leza (kétka 150 mm)
Kqty

Trendelenburg
Anty-Trendelenburg

Kgt oparcia plecow

Chwilowe zatrzymanie ruchu
oparcia plecow

Kqt w sekcji ud
Kagt w sekcji tydek
Inne

Bezpieczne obcigzenie robocze/
Maksimum

Maksymalna waga pacjenta

229 cm

240 cm
251 cm

202 cm
214 cm

224 cm

103 cm
134 cm

202 cm x 86,4 cm

Od 214 do 224 cm x 122 cm

Od 36 cm do 80 cm

522 kg
454 kg

POZYCJA FOTELA
USTAWIANA JEDNYM
PRZYCISKIEM

Citadel Plus mozna ustawiac
w pozycji siedzacej, obnizajac
nogi i brzuch, co poprawia
komfort pacjenta.

Konfiguracja podstawy tézka

Waga tézka z napgdem elektrycznym

Waga tézka bez napedu elektrycznego

Standardy bezpieczenstwa

Dane elektryczne

Stopien ochrony IP

Ochrona przed wstrzgsem
Kompatybilnos$¢ elektromagnetyczna

Zasilanie

Cykl roboczy

Zasilanie bateryjne
System wazenia pacjenta
Zakres doktadnosci
Minimalna waga

Maksymalna waga

Certyfikacja

Marzec 2023. W urzadzeniach i produktach dostarczanych przez Arjo mozna uzywac wytgcznie czesci zaprojektowanych przez Arjo,
zgodnie z ich przeznaczeniem. Stosujemy zasade ciggtego doskonalenia, dlatego zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji projektow

i danych technicznych produktu bez uprzedzenia. ® i ™ sg znakami towarowymi nalezacymi do grupy firm Arjo.

Arjo AB * Hans Michelsensgatan 10 = 21120 Malmg = Sweden * +46 10 335 4500

Arjo Dziat Sprzedazy = ul. Salsy 2 * 02-823 Warszawa * Polska * +48 69136 56 30
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REGULOWANA
SZEROKOSC I DLUGOSCE

SYSTEM WYKRYWANIA
RUCHU | WYJSCIA
PACJENTA Z LOZKA
VARIZONE

Mozliwo$¢ zaprogramo-
wania alarmu i wykrywania
ruchdéw pacjenta.

Panel wezgtowia montowany
do ramy leza

360 kg
306 kg

IEC 60601-1:2005 + AMD1:2012
IEC 60601-2-52:2009 + AMD1:2015
CAN/CSA-C22.2 NR 60601-1:14
ANSI/AAMI ES60601-1:2005 +
AMD1:2012*

Stopien ochrony IPX4
Klasa 1, czgs¢ aplikacyjna typu B
IEC 60601-1-2:2014 + AMD1:2020

MAKS. 15 A PRZY 115V AC 60 HZ
MAKS. 8 A PRZY 230 V AC 50 HZ
MAKS. 8 A PRZY 230 V AC 60 HZ

10% (2 min wt., 18 min wyt.)
2 x 12 V potqczone szeregowo, 26 Ah

500 g
10 kg
522 kg

Rozporzqdzenie 2014/31/UE,
klasa doktadnosci lll
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