
Denne lynvejledning er blevet udarbejdet for at hjælpe sundhedspersonale og 
andre brugere med blot de funktionelle aspekter ved systemet. Denne vejledning 
erstatter ikke de generelle sikkerhedsadvarsler, forsigtigheder og anbefalinger, 
der er fremsat i produktets brugsanvisning, delnummer KKX52180M-DK. 
Se produktets brugsanvisning, inden dette produkt anvendes.

Produktoversigt

1.	 Fastgør slyngen på beboeren, mens det sikres, at den korrekte størrelse anvendes. Sørg for, at krog og 
løkkeremmen er fastgjort forsvarligt, og at beboerens arme er uden for slyngen.

2.	 Anbring Sara Plus foran beboeren, åbn chassisbenene efter behov, hjælp med at anbringe beboerens 
fødder på fodpladen, mens knæene rører ved knæbeskytteren, og aktiver bremserne på kuglehjulene. 
Lad beboeren holde fast i håndgrebene og hvile deres arme på Arc-Rest™.

3.	 Juster højden på Arc-Rest™ til dens laveste stilling, og juster knæbeskytteren efter behov.
4.	 Hægt slyngen på befæstningspunkterne, og træk i befæstningerne for at eliminere slæk.
5.	 Hæv beboeren til stående stilling vha. håndsættet eller dobbeltbetjeningen.
6.	 Deaktiver bremserne, luk benene og transporter beboeren til en stol, en seng eller et toilet.
7.	 Anbring beboeren foran stolen, sengen eller toilettet, mens bagsiden af deres ben forsigtigt rører ved 

f.eks. stolen, og sænk dem til en siddende stilling.
8.	 Løs op for befæstningerne, og fjern disse fra slyngen.
9.	 Flyt SARA PLUS, mens beboerens fødder forsigtigt tages af fodpladen.
10.	Tag slyngen af beboeren.

Advarsel: Pro-Active knæbeskytter kan tages af for at tillade knæ- eller 
gangøvelser. Sørg altid for, at det tilstødende støttebeslag tages af, når 
knæbeskytteren fjernes, inden behandling påbegyndes. Når beskytteren sættes 
tilbage på plads, skal der sørges for, at den sættes i igen, og at den dækker 
støttebeslaget. Undladelse heraf kan medføre alvorlig personskade.

Tag hver justeringsbefæstning, og 
fastgør dem på slyngen

Brug håndsættet til betjening

Drej efter behov den nederste 
forbikoblingsknap for at sænke 
beboeren

Tryk efter behov på den røde  
nødstop-knap for at stoppe elektrisk 
bevægelse

Sænkning

Op/ned

Åbn/luk 
chassis
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Sara Plus



11

10

9

8

7

6

1

2

21 13 14

2216

20

19

1.	 Manøvrehåndtag

2.	 Batteri

3.	 Kuglehjul med bremse (bagtil)

4.	 Chassisben

5.	 Kuglehjul fortil (ikke bremsede)

6.	 Fodplade (aftagelig)

7.	 Klosetkumme (ekstraudstyr)

8.	 Klosetsæde og -ramme (ekstraudstyr)

9.	 Proactive Pad™ (justerbar)

10.	 Befæstninger på slynge

11.	 Arc-Rest™ (støttearmlæn med håndgreb)

12.	 Detaljeret visning af stifter til låsning af 
befæstninger

13.	 Dobbelt kontrolpanel 

14.	 Håndkontrol

15.	 Forbikoblingsknap til sænkning ved systemfejl

16.	 Kabelforbindelse for håndkontrol

17.	 Indikator til batteriafladning

18.	 Tænd-/Nulstillingsknap (grøn)

19.	 Sluk- knap (red)

20.	 Elmåler

21.	 Vægtdisplay (hvis monteret)

22.	 Nødstop-knap

Venstre
Højre

12

5
4

3

17

15

18

ArjoHuntleigh AB
Hans Michelsensgatan 10 
211 20 Malmö, Sweden
www.arjo.com
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